
SZCZEGÓŁOWE	
  SPECYFIKACJE	
  TECHNICZNE	
  	
   	
   	
  01.00.00.ROBOTY	
  PRZYGOTOWAWCZE	
  
	
  

	
  
	
   	
  
 

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

SZCZEGÓŁOWA	
  SPECYFIKACJA	
  TECHNICZNA	
  
D	
  -­‐	
  01.00.00	
  

ROBOTY	
  PRZYGOTOWAWCZE	
  
 
 

D-­‐01.01.01	
  
ODTWORZENIE	
  TRASY	
  I	
  PUNKTÓW	
  WYSOKOŚCIOWYCH	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Stargard	
  Szczeciński,	
  wrzesień	
  2015r.	
  



SZCZEGÓŁOWE	
  SPECYFIKACJE	
  TECHNICZNE	
  	
   	
   	
  01.00.00.ROBOTY	
  PRZYGOTOWAWCZE	
  

	
  

	
  

1.	
  WSTĘP	
  
1.1.	
  	
   Przedmiot	
  SST	
  

Przedmiotem	
   niniejszej	
   specyfikacji	
   technicznej	
   są	
  wymagania	
   dotyczące	
  wykonania	
   i	
   odbioru	
   robót	
  
związanych	
   z	
   odtworzeniem	
   trasy	
   drogowej	
   i	
   jej	
   punktów	
   wysokościowych	
   oraz	
   sporządzeniem	
  
inwentaryzacji	
  powykonawczej	
  wybudowanej	
  drogi.	
  

1.2.	
  	
   Zakres	
  stosowania	
  SST	
  
Specyfikacja	
   techniczna	
   jest	
   stosowana	
   jako	
   dokument	
   przetargowy	
   i	
   kontraktowy	
   przy	
   zlecaniu	
  
i	
  realizacji	
  robót	
  na	
  drogach	
  i	
  ulicach.	
  

1.3.	
  	
   Zakres	
  robót	
  objętych	
  SST	
  
Ustalenia	
  zawarte	
  w	
  niniejszej	
  specyfikacji	
  dotyczą	
  zasad	
  prowadzenia	
  robót	
  związanych	
  z	
  wszystkim	
  
czynnościami	
   mającymi	
   na	
   celu	
   odtworzenie	
   w	
   terenie	
   przebiegu	
   trasy	
   drogowej	
   oraz	
   położenia	
  
obiektów	
   inżynierskich,	
   a	
   także	
   wykonania	
   inwentaryzacji	
   geodezyjnej	
   i	
   kartograficznej	
   drogi	
   po	
   jej	
  
wybudowaniu.	
  

	
   W	
  zakres	
  robót	
  wchodzą:	
  
wyznaczenie	
   sytuacyjne	
   i	
   wysokościowe	
   punktów	
   głównych	
   osi	
   trasy	
   i	
   punktów	
   wysokościowych	
  
(reperów	
   roboczych	
   dowiązanych	
   do	
   reperów	
   krajowych),	
   z	
   ich	
   zastabilizowaniem,	
   zastabilizowanie	
  
punktów	
  w	
  sposób	
  trwały	
  oraz	
  odtwarzania	
  uszkodzonych	
  punktów,	
  wyznaczenie	
  roboczego	
  pikietażu	
  
trasy	
   poza	
   granicą	
   robót,	
   przeniesienie	
   punktów	
   istniejącej	
   osnowy	
   geodezyjnej	
   poza	
   granicę	
   robót	
  
ziemnych,	
   wyznaczenie	
   przekrojów	
   poprzecznych,	
   wyznaczenie	
   zjazdów	
   i	
   uzgodnienie	
   ich	
   z	
  
właścicielami	
   nieruchomości,	
   pomiar	
   geodezyjny	
   i	
   dokumentacja	
   kartograficzna	
   do	
   inwentaryzacji	
  
powykonawczej	
  wybudowanej	
  drogi.	
  

1.4.	
  	
   Określenia	
  podstawowe	
  	
  
Odtworzenie	
   trasy	
   i	
   punktów	
   wysokościowych	
   –	
   założenie	
   poziomej	
   i	
   wysokościowej	
   geodezyjnej	
  
osnowy	
   realizacyjnej	
   niezbędnej	
   przy	
   budowie	
   drogi,	
   uwzględniającej	
   ustalenia	
   dokumentacji	
  
projektowej.	
  
Punkty	
   główne	
   trasy	
   –	
   punkty	
   załamania	
   osi	
   trasy,	
   punkty	
   kierunkowe	
   oraz	
   początkowy	
   i	
   końcowy	
  
punkt	
  trasy.	
  
Reper	
   –	
   	
   zasadniczy	
   element	
   znaku	
   wysokościowego	
   lub	
   samodzielny	
   znak	
   wysokościowy,	
   którego	
  
wysokość	
  jest	
  wyznaczona.	
  
Znak	
  geodezyjny	
  –	
  	
  znak	
  z	
  trwałego	
  materiału	
  umieszczony	
  w	
  punktach	
  osnowy	
  geodezyjnej.	
  
Osnowa	
  realizacyjna	
  -­‐	
  osnowa	
  geodezyjna	
  (pozioma	
  i	
  wysokościowa),	
  przeznaczona	
  do	
  geodezyjnego	
  
wytyczenia	
  elementów	
  projektu	
  w	
  terenie	
  oraz	
  geodezyjnej	
  obsługi	
  budowy.	
  
Inwentaryzacja	
  powykonawcza	
  –	
  pomiar	
  powykonawczy	
  wybudowanej	
  drogi	
  i	
  sporządzenie	
  związanej	
  
z	
  nim	
  dokumentacji	
  geodezyjnej	
  i	
  kartograficznej.	
  

	
  
2.	
  MATERIAŁY	
  
2.1.	
   	
  Ogólne	
  wymagania	
  dotyczące	
  materiałów	
  

Ogólne	
  wymagania	
  dotyczące	
  materiałów	
  podano	
  w	
  SST	
  D.00.00.00	
  Wymagania	
  ogólne. 
2.2.	
  	
   Materiały	
  do	
  wykonania	
  robót	
  

Do	
   utrwalenia	
   punktów	
   głównych	
   trasy	
   należy	
   stosować	
   pale	
   drewniane	
   z	
   gwoździem	
   lub	
   prętem	
  
stalowym,	
  słupki	
  betonowe	
  albo	
  rury	
  metalowe	
  długości	
  około	
  	
  0,5	
  m.	
  
Pale	
   drewniane	
   umieszczone	
   poza	
   granicą	
   robót	
   ziemnych,	
   w	
   sąsiedztwie	
   punktów	
   załamania	
   trasy	
  
powinny	
  mieć	
  średnicę	
  0,15	
  ÷	
  0,20	
  m	
  i	
  długość	
  1,5	
  ÷	
  1,7	
  m.	
  
Do	
  stabilizacji	
  pozostałych	
  punktów	
  należy	
  stosować	
  paliki	
  drewniane	
  średnicy	
  0,05	
  ÷	
  0,08	
  m	
  i	
  długości	
  
około	
   0,30	
  m,	
   a	
   dla	
   punktów	
   utrwalonych	
  w	
   istniejącej	
   nawierzchni	
   bolce	
   stalowe	
   średnicy	
   5	
  mm	
   i	
  
długości	
  0,04	
  ÷	
  0,05	
  m.	
  
„Świadki”	
  powinny	
  mieć	
  długość	
  około	
  0,50	
  m	
  i	
  przekrój	
  prostokątny.	
  
Do	
  stabilizowania	
  roboczego	
  pikietażu	
  trasy,	
  poza	
  granicą	
  pasa	
  robót,	
  należy	
  stosować	
  pale	
  drewniane	
  
średnicy	
  0,15	
  ÷	
  0,20	
  m	
  i	
  długości	
  1,5	
  ÷	
  1,7	
  m	
  z	
  tabliczkami	
  o	
  wymiarach	
  uzgodnionych	
  z	
  Inżynierem.	
  
Do	
   utrwalenia	
   punktów	
   osnowy	
   geodezyjnej	
   należy	
   stosować	
   materiały	
   zgodne	
   z	
   instrukcjami	
  
technicznymi	
  G-­‐1	
  [5]	
  i	
  G-­‐2	
  [6].	
  

	
  
3.	
  SPRZĘT	
  
3.1.	
   	
  Ogólne	
  wymagania	
  dotyczące	
  sprzętu	
  

Ogólne	
  wymagania	
  dotyczące	
  sprzętu	
  podano	
  w	
  SST	
  	
  D.00.00.00	
  Wymagania	
  ogólne. 
	
  
3.2.	
  	
   Sprzęt	
  stosowany	
  do	
  wykonania	
  robót	
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Przy	
   wykonywaniu	
   robót	
   Wykonawca	
   w	
   zależności	
   od	
   potrzeb,	
   powinien	
   wykazać	
   się	
   możliwością	
  
korzystania	
  ze	
  sprzętu	
  dostosowanego	
  do	
  przyjętej	
  metody	
  robót,	
  jak:	
  

	
   teodolity	
  lub	
  tachimetry,	
  
niwelatory,	
  
dalmierze,	
  
tyczki,	
  łaty,	
  taśmy	
  stalowe,	
  szpilki,	
  
ew.	
  odbiorniki	
  GPS,	
  zapewniające	
  uzyskanie	
  wymaganych	
  dokładności	
  pomiarów.	
  
Sprzęt	
   stosowany	
   do	
   odtworzenia	
   trasy	
   drogowej	
   i	
   jej	
   punktów	
   wysokościowych	
   powinien	
  
gwarantować	
  uzyskanie	
  wymaganej	
  dokładności	
  pomiaru.	
  

	
  
4.	
  TRANSPORT	
  
4.1.	
  	
   Ogólne	
  wymagania	
  dotyczące	
  transportu	
  

Ogólne	
  wymagania	
  dotyczące	
  transportu	
  podano	
  w	
  SST	
  D.00.00.00	
  Wymagania	
  ogólne.	
   	
  
4.2.	
  	
   Transport	
  materiałów	
  i	
  sprzętu	
  

Sprzęt	
  i	
  materiały	
  do	
  prac	
  geodezyjnych	
  można	
  przewozić	
  dowolnym	
  środkiem	
  transportu.	
  
	
  
5.	
  WYKONANIE	
  ROBÓT	
  
5.1.	
  	
   Ogólne	
  zasady	
  wykonania	
  robót	
  
	
   Ogólne	
  zasady	
  wykonania	
  robót	
  podano	
  w	
  SST	
  D.00.00.00	
  Wymagania	
  ogólne. 
5.2.	
  	
   Zasady	
  wykonywania	
  robót	
  
	
   Podstawowe	
  czynności	
  przy	
  wykonywaniu	
  robót	
  obejmują:	
  

roboty	
  przygotowawcze,	
  	
  
odtworzenie	
  trasy	
  i	
  punktów	
  wysokościowych,	
  
geodezyjna	
  inwentaryzacja	
  powykonawcza.	
  

5.3.	
  	
   Prace	
  przygotowawcze	
  
	
   Przed	
  przystąpieniem	
  do	
  robót	
  Wykonawca	
  robót	
  geodezyjnych	
  powinien:	
  

zapoznać	
  się	
  z	
  zakresem	
  opracowania,	
  
przeprowadzić	
  z	
  Zamawiającym	
  (Inżynierem)	
  uzgodnienia	
  dotyczące	
  sposobu	
  wykonania	
  prac,	
  
zapoznać	
  się	
  z	
  dokumentacją	
  projektową,	
  
zebrać	
  informacje	
  o	
  rodzaju	
  i	
  stanie	
  osnów	
  geodezyjnych	
  na	
  obszarze	
  objętym	
  budową	
  drogi,	
  
zapoznać	
  się	
  z	
  przewidywanym	
  sposobem	
  realizacji	
  budowy,	
  	
  
przeprowadzić	
  wywiad	
  szczegółowy	
  w	
  terenie.	
  

5.4.	
  	
   Odtworzenie	
  trasy	
  drogi	
  i	
  punktów	
  wysokościowych	
  
5.4.1.	
  Zasady	
  wykonywania	
  prac	
  pomiarowych	
  
	
   Prace	
  pomiarowe	
  powinny	
  być	
  wykonane	
  zgodnie	
  z	
  obowiązującymi	
  Instrukcjami	
  i	
  wytycznymi	
  GUGiK	
  

[3÷10].	
  
	
   Przed	
   przystąpieniem	
   do	
   robót	
   Wykonawca	
   powinien	
   przejąć	
   od	
   Zamawiającego	
   dane	
   zawierające	
  

lokalizację	
  i	
  współrzędne	
  punktów	
  głównych	
  trasy	
  oraz	
  reperów.	
  
	
   W	
   oparciu	
   o	
   materiały	
   dostarczone	
   przez	
   Zamawiającego,	
   Wykonawca	
   powinien	
   przeprowadzić	
  

obliczenia	
  i	
  pomiary	
  geodezyjne	
  niezbędne	
  do	
  szczegółowego	
  wytyczenia	
  robót.	
  
	
   Prace	
   pomiarowe	
   powinny	
   być	
   wykonane	
   przez	
   osoby	
   posiadające	
   odpowiednie	
   kwalifikacje	
   i	
  

uprawnienia.	
  
	
   Wszystkie	
   roboty,	
   które	
   bazują	
   na	
   pomiarach	
   Wykonawcy,	
   nie	
   mogą	
   być	
   rozpoczęte	
   przed	
  

zaakceptowaniem	
  wyników	
  pomiarów	
  przez	
  Inżyniera.	
  
	
   Wykonawca	
  jest	
  odpowiedzialny	
  za	
  zabezpieczanie	
  wszystkich	
  punktów	
  pomiarowych	
  i	
  ich	
  oznaczeń	
  w	
  

czasie	
   trwania	
   robót.	
   Jeżeli	
   znaki	
   pomiarowe	
   przekazane	
   przez	
   Zamawiającego	
   zostaną	
   zniszczone	
  
przez	
  Wykonawcę	
  świadomie	
  lub	
  wskutek	
  zaniedbania,	
  a	
   ich	
  odtworzenie	
  jest	
  konieczne	
  do	
  dalszego	
  
prowadzenia	
  robót,	
  to	
  zostaną	
  one	
  odtworzone	
  na	
  koszt	
  Wykonawcy.	
  

	
   Wszystkie	
   pozostałe	
   prace	
   pomiarowe	
   konieczne	
   dla	
   prawidłowej	
   realizacji	
   robót	
   należą	
   do	
  
obowiązków	
  Wykonawcy.	
  

5.4.2.	
  Wyznaczenie	
  przekrojów	
  poprzecznych	
  
	
   Wyznaczenie	
   przekrojów	
   poprzecznych	
   obejmuje	
   wyznaczenie	
   krawędzi	
   nasypów	
   i	
   wykopów	
   na	
  

powierzchni	
  terenu	
  (określenie	
  granicy	
  robót),	
  zgodnie	
  z	
  dokumentacją	
  projektową	
  oraz	
  w	
  miejscach	
  
wymagających	
  uzupełnienia	
  dla	
  poprawnego	
  przeprowadzenia	
  robót	
   i	
  w	
  miejscach	
  zaakceptowanych	
  
przez	
  Inżyniera.	
  

	
   Profilowanie	
   przekrojów	
   poprzecznych	
  musi	
   umożliwiać	
   wykonanie	
   nasypów	
   i	
   wykopów	
   o	
   kształcie	
  
zgodnym	
  z	
  dokumentacją	
  projektową.	
  

5.4.3.	
  Skompletowanie	
  dokumentacji	
  geodezyjnej	
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   Dokumentację	
  geodezyjną	
  należy	
  skompletować	
  zgodnie	
  z	
  przepisami	
  instrukcji	
  0-­‐3	
  [4]	
  z	
  podziałem	
  na:	
  
dokumentację	
  techniczną	
  przeznaczoną	
  dla	
  Zamawiającego,	
  
dokumentację	
  techniczną	
  przeznaczoną	
  dla	
  ośrodka	
  dokumentacji	
  geodezyjnej	
  i	
  kartograficznej.	
  
Sposób	
   skompletowania	
   dokumentacji,	
   o	
   której	
   mowa	
   w	
   pkcie	
   3	
   oraz	
   formę	
   dokumentów	
   należy	
  
uzgodnić	
   z	
   ośrodkiem	
   dokumentacji.	
   Zamawiający	
   poda	
   w	
   ST,	
   czy	
   dokumentację	
   tę	
   należy	
   okazać	
  
Zamawiającemu	
  do	
  wglądu.	
  

5.5.	
   	
  Pomiar	
  powykonawczy	
  wybudowanej	
  drogi	
  
5.5.1.	
  Zebranie	
  materiałów	
  i	
  informacji	
  
	
   Wykonawca	
   powinien	
   zapoznać	
   się	
   z	
   zakresem	
   opracowania	
   i	
   uzyskać	
   od	
   Zamawiającego	
   instrukcje	
  

dotyczące	
  ewentualnych	
  etapów	
  wykonywania	
  pomiarów	
  powykonawczych.	
  
5.5.2.	
  Dokumentacja	
  dla	
  Zamawiającego	
  
	
   Jeśli	
   Zamawiający	
   nie	
   ustalił	
   inaczej,	
   to	
   należy	
   skompletować	
   dla	
   Zamawiającego	
   następujące	
  

materiały:	
  
sprawozdanie	
  techniczne,	
  
kopie	
  protokołów	
  przekazania	
  znaków	
  geodezyjnych	
  pod	
  ochronę,	
  
kopie	
  opisów	
  topograficznych,	
  
kopie	
  szkiców	
  polowych,	
  
inne	
  materiały	
  zgodne	
  z	
  wymaganiami	
  Zamawiającego.	
  
	
  

6.	
  KONTROLA	
  JAKOŚCI	
  ROBÓT	
  
6.1.	
  	
   Ogólne	
  zasady	
  kontroli	
  jakości	
  robót	
  
	
   Ogólne	
  zasady	
  kontroli	
  jakości	
  robót	
  podano	
  w	
  SST	
  D.00.00.00	
  - Wymagania	
  ogólne.	
  
6.2.	
  	
   Kontrola	
  jakości	
  prac	
  
	
   Kontrola	
  jakości	
  prac	
  pomiarowych	
  powinna	
  obejmować:	
  

wewnętrzną	
   kontrolę	
   prowadzoną	
  przez	
  Wykonawcę	
   robót	
   geodezyjnych,	
   która	
   powinna	
   zapewniać	
  
możliwość	
  śledzenia	
  przebiegu	
  prac,	
  oceniania	
   ich	
   jakości	
  oraz	
  usuwania	
  nieprawidłowości	
  mogących	
  
mieć	
  wpływ	
  na	
  kolejne	
  etapy	
  robót,	
  
kontrolę	
  prowadzoną	
  przez	
  służbę	
  nadzoru	
  (Inżyniera),	
  
przestrzeganie	
  ogólnych	
  zasad	
  prac	
  określonych	
  w	
  instrukcjach	
  i	
  wytycznych	
  GUGiK	
  [3÷10],	
  zgodnie	
  z	
  
wymaganiami	
  podanymi	
  w	
  punkcie	
  5,	
  
sporządzenie	
  przez	
  Wykonawcę	
  robót	
  geodezyjnych	
  protokołu	
  z	
  wewnętrznej	
  kontroli	
  robót.	
  
Kontrolę	
   należy	
   prowadzić	
   według	
   ogólnych	
   zasad	
   określonych	
   w	
   instrukcjach	
   i	
   wytycznych	
   GUGiK	
  
[3÷10],	
  zgodnie	
  z	
  wymaganiami	
  podanymi	
  w	
  punkcie	
  5.4.3.	
  
	
  

7.	
  OBMIAR	
  ROBÓT	
  
7.1.	
   	
  Ogólne	
  zasady	
  obmiaru	
  robót	
  
	
   Ogólne	
  zasady	
  obmiaru	
  robót	
  podano	
  w	
  SST	
  D.00.00.00	
  „Wymagania	
  ogólne”.	
  
7.2.	
  Jednostka	
  obmiarowa	
  
	
   Jednostką	
  obmiarową	
  jest	
  km	
  (kilometr)	
  odtworzonej	
  trasy	
  w	
  terenie.	
  
	
   Przy	
   pomiarach	
   powykonawczych	
   wybudowanej	
   drogi	
   przyjmuje	
   się	
   jednostki:	
   km	
   (kilometr)	
   i	
   ha	
  

(hektar).	
  
	
  
8.	
  ODBIÓR	
  ROBÓT	
  
	
  
8.1.	
  	
   Ogólne	
  zasady	
  odbioru	
  robót	
  
	
   Ogólne	
  zasady	
  odbioru	
  robót	
  podano	
  w	
  SST	
  D.00.00.00	
  „Wymagania	
  ogólne”.	
  
8.2.	
  	
   Sposób	
  odbioru	
  robót	
  
	
   Odbiór	
  robót	
  następuje	
  na	
  podstawie	
  protokołu	
  odbioru	
  oraz	
  dokumentacji	
  technicznej	
  przeznaczonej	
  

dla	
  Zamawiającego.	
  
	
  
9.	
  PODSTAWA	
  PŁATNOŚCI	
  
	
  
9.1.	
  	
   Ogólne	
  ustalenia	
  dotyczące	
  podstawy	
  płatności	
  
	
   Ogólne	
  ustalenia	
  dotyczące	
  podstawy	
  płatności	
  podano	
  w	
  SST	
  D.00.00.00	
  „Wymagania	
  ogólne”.	
  
9.2.	
  	
   Cena	
  jednostki	
  obmiarowej	
  
	
   Cena	
  wykonania	
  robót	
  obejmuje:	
  

zakup,	
  dostarczenie	
  i	
  składowanie	
  potrzebnych	
  materiałów,	
  
koszt	
  zapewnienia	
  niezbędnych	
  czynników	
  produkcji,	
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zakup	
  i	
  dostarczenie	
  materiałów,	
  
sprawdzenie	
  wyznaczenia	
  punktów	
  głównych	
  osi	
  trasy	
  i	
  punktów	
  wysokościowych,	
  
uzupełnienie	
  osi	
  trasy	
  dodatkowymi	
  punktami,	
  
wyznaczenie	
  dodatkowych	
  punktów	
  wysokościowych,	
  
wyznaczenie	
  zjazdów	
  i	
  uzgodnienie	
  ich	
  z	
  właścicielami	
  nieruchomości,	
  
wyznaczenie	
  przekrojów	
  poprzecznych	
  z	
  ewentualnym	
  wytyczeniem	
  dodatkowych	
  przekrojów,	
  
wyznaczenie	
  punktów	
  roboczego	
  pikietażu	
  trasy,	
  
ustawienie	
  łat	
  z	
  wyznaczeniem	
  pochylenia	
  skarp,	
  
zastabilizowanie	
  punktów	
  w	
  sposób	
  trwały,	
  ochrona	
  ich	
  przed	
  zniszczeniem	
  i	
  oznakowanie	
  ułatwiające	
  
odszukanie	
  i	
  ewentualne	
  odtworzenie,	
  
prace	
  pomiarowe	
  i	
  kameralne	
  przy	
  pomiarze	
  powykonawczym	
  wybudowanej	
  drogi	
  według	
  wymagań	
  
dokumentacji	
  technicznej,	
  
koszty	
  ośrodków	
  geodezyjnych.	
  

9.3.	
   	
  Sposób	
  rozliczenia	
  robót	
  tymczasowych	
  i	
  prac	
  towarzyszących	
  
	
   Cena	
  wykonania	
  robót	
  określonych	
  niniejszą	
  OST	
  obejmuje:	
  

roboty	
  tymczasowe,	
  które	
  są	
  potrzebne	
  do	
  wykonania	
  robót	
  podstawowych,	
  ale	
  nie	
  są	
  przekazywane	
  
Zamawiającemu	
   i	
   są	
   usuwane	
   po	
   wykonaniu	
   robót	
   podstawowych,	
   prace	
   towarzyszące,	
   które	
   są	
  
niezbędne	
  do	
  wykonania	
   robót	
  podstawowych,	
  niezaliczane	
  do	
   robót	
   tymczasowych,	
   jak	
  geodezyjne	
  
wytyczenie	
  robót	
  itd.	
  
	
  

10.	
  PRZEPISY	
  ZWIĄZANE	
  
10.1.	
  	
   Szczegółowe	
  specyfikacje	
  techniczne	
  

1.	
  	
  D.00.00.00	
   	
  Wymagania	
  ogólne	
  
10.2.	
  Inne	
  dokumenty	
  

Ustawa	
   z	
   dnia	
   17	
   maja	
   1989	
   r.	
   –	
   Prawo	
   geodezyjne	
   i	
   kartograficzne	
   (Dz.	
   U.	
   nr	
   30,	
   poz.	
   163	
   z	
  
późniejszymi	
   zmianami)	
   [Instrukcje	
   i	
   wytyczne	
   techniczne	
   byłego	
   Głównego	
   Urzędu	
   Geodezji	
   i	
  
Kartografii]:	
  
Instrukcja	
  techniczna	
  0-­‐1.	
  Ogólne	
  zasady	
  wykonywania	
  prac	
  geodezyjnych.	
  
Instrukcja	
  techniczna	
  0-­‐3.	
  Zasady	
  kompletowania	
  dokumentacji	
  geodezyjnej	
  i	
  kartograficznej	
  
Instrukcja	
  techniczna	
  G-­‐1.	
  Pozioma	
  osnowa	
  geodezyjna	
  
Instrukcja	
  techniczna	
  G-­‐2.	
  Wysokościowa	
  osnowa	
  geodezyjna	
  
Instrukcja	
  techniczna	
  G-­‐3.	
  Geodezyjna	
  obsługa	
  inwestycji	
  
Instrukcja	
  techniczna	
  G-­‐4.	
  Pomiary	
  sytuacyjne	
  i	
  wysokościowe	
  
Wytyczne	
  techniczne	
  G-­‐3.1.	
  Osnowy	
  realizacyjne	
  
Wytyczne	
  techniczne	
  G-­‐3.2.	
  Pomiary	
  realizacyjne	
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1.	
  WSTĘP	
  
1.1.Przedmiot	
  SST	
  
	
   Przedmiotem	
  niniejszej	
  specyfikacji	
  technicznej	
  są	
  wymagania	
  dotyczące	
  wykonania	
  i	
  odbioru	
  robót	
  
związanych	
  z	
  usunięciem	
  drzew	
  i	
  krzaków.	
  
1.2.	
  Zakres	
  stosowania	
  SST	
  

	
   Specyfikacja	
   techniczna	
   jest	
   stosowana	
   jako	
   dokument	
   przetargowy	
   i	
   kontraktowy	
   przy	
   zlecaniu	
  
i	
  realizacji	
  robót	
  na	
  drogach	
  i	
  ulicach.	
  

1.3.	
  Zakres	
  robót	
  objętych	
  SST	
  
	
   Ustalenia	
   zawarte	
   w	
   niniejszej	
   specyfikacji	
   dotyczą	
   zasad	
   prowadzenia	
   robót	
   związanych	
   z	
  
usunięciem	
  drzew	
  i	
  krzaków,	
  wykonywanych	
  w	
  ramach	
  robót	
  przygotowawczych.	
  
1.4.	
  Określenia	
  podstawowe	
  
	
   Stosowane	
   określenia	
   podstawowe	
   są	
   zgodne	
   z	
   obowiązującymi,	
   odpowiednimi	
   polskimi	
   normami	
  
oraz	
  z	
  definicjami	
  podanymi	
  w	
  SST	
  D-­‐00.00.00	
  „Wymagania	
  ogólne”	
  pkt	
  1.4.	
  
1.5.	
  Ogólne	
  wymagania	
  dotyczące	
  robót	
  
	
   Ogólne	
  wymagania	
  dotyczące	
  robót	
  podano	
  w	
  SST	
  D-­‐00.00.00	
  „Wymagania	
  ogólne”	
  pkt	
  1.5.	
  
2.	
  MATERIAŁY	
  
	
   Nie	
  występują.	
  
3.	
  SPRZĘT	
  
3.1.	
  Ogólne	
  wymagania	
  dotyczące	
  sprzętu	
  
	
   Ogólne	
  wymagania	
  dotyczące	
  sprzętu	
  podano	
  w	
  SST	
  D-­‐00.00.00	
  „Wymagania	
  ogólne”	
  pkt	
  3.	
  
3.2.	
  Sprzęt	
  do	
  usuwania	
  drzew	
  i	
  krzaków	
  
	
   Do	
  wykonywania	
  robót	
  związanych	
  z	
  usunięciem	
  drzew	
  i	
  krzaków	
  należy	
  stosować:	
  
piły	
  mechaniczne,	
  specjalne	
  maszyny	
  przeznaczone	
  do	
  karczowania	
  pni	
  oraz	
  ich	
  usunięcia	
  z	
  pasa	
  drogowego,	
  
spycharki,	
  koparki	
  lub	
  ciągniki	
  ze	
  specjalnym	
  osprzętem	
  do	
  prowadzenia	
  prac	
  związanych	
  z	
  wyrębem	
  drzew.	
  
4.	
  TRANSPORT	
  
4.1.	
  Ogólne	
  wymagania	
  dotyczące	
  transportu	
  
	
   Ogólne	
  wymagania	
  dotyczące	
  transportu	
  podano	
  w	
  SST	
  D-­‐00.00.00	
  „Wymagania	
  ogólne”	
  pkt	
  4.	
  
4.2.	
  Transport	
  pni	
  i	
  karpiny	
  
	
   Pnie,	
  karpinę	
  oraz	
  gałęzie	
  należy	
  przewozić	
  transportem	
  samochodowym.	
  
	
   Pnie	
  przedstawiające	
  wartość	
   jako	
  materiał	
  użytkowy	
   (np.	
  budowlany,	
  meblarski	
   itp.)	
  powinny	
  być	
  
transportowane	
  w	
  sposób	
  nie	
  powodujący	
  ich	
  uszkodzeń.	
  
5.	
  WYKONANIE	
  ROBÓT	
  
5.1.	
  Ogólne	
  zasady	
  wykonania	
  robót	
  
	
   Ogólne	
  zasady	
  wykonania	
  robót	
  podano	
  w	
  SST	
  D-­‐00.00.00	
  „Wymagania	
  ogólne”	
  pkt	
  5.	
  
5.2.	
  Zasady	
  oczyszczania	
  terenu	
  z	
  drzew	
  i	
  krzaków	
  
	
   Roboty	
  związane	
  z	
  usunięciem	
  drzew	
  i	
  krzaków	
  obejmują	
  wycięcie	
  i	
  wykarczowanie	
  drzew	
  i	
  krzaków,	
  
wywiezienie	
  pni,	
  karpiny	
  i	
  gałęzi	
  poza	
  teren	
  budowy	
  na	
  wskazane	
  miejsce,	
  zasypanie	
  dołów	
  oraz	
  ewentualne	
  
spalenie	
  na	
  miejscu	
  pozostałości	
  po	
  wykarczowaniu.	
  
	
   Teren	
   pod	
   budowę	
   drogi	
   w	
   pasie	
   robót	
   ziemnych,	
   w	
   miejscach	
   dokopów	
   i	
   w	
   innych	
   miejscach	
  
wskazanych	
  w	
  dokumentacji	
  projektowej,	
  powinien	
  być	
  oczyszczony	
  z	
  drzew	
  i	
  krzaków.	
  
	
   Zgoda	
  na	
  prace	
  związane	
  z	
  usunięciem	
  drzew	
  i	
  krzaków	
  powinna	
  być	
  uzyskana	
  przez	
  	
  Zamawiającego.	
  
	
   Wycinkę	
  drzew	
  o	
  właściwościach	
  materiału	
  użytkowego	
  należy	
  wykonywać	
  w	
  tzw.	
  sezonie	
  rębnym,	
  
ustalonym	
  przez	
  Inżyniera.	
  
	
   W	
  miejscach	
  dokopów	
  i	
  tych	
  wykopów,	
  z	
  których	
  grunt	
  jest	
  przeznaczony	
  do	
  wbudowania	
  w	
  nasypy,	
  
teren	
   należy	
   oczyścić	
   z	
   roślinności,	
   wykarczować	
   pnie	
   i	
   usunąć	
   korzenie	
   tak,	
   aby	
   zawartość	
   części	
  
organicznych	
  w	
  gruntach	
  przeznaczonych	
  do	
  wbudowania	
  w	
  nasypy	
  nie	
  przekraczała	
  2%.	
  
	
   W	
   miejscach	
   nasypów	
   teren	
   należy	
   oczyścić	
   tak,	
   aby	
   części	
   roślinności	
   nie	
   znajdowały	
   się	
   na	
  
głębokości	
  do	
  60	
  cm	
  poniżej	
  niwelety	
  robót	
  ziemnych	
  i	
  linii	
  skarp	
  nasypu,	
  z	
  wyjątkiem	
  przypadków	
  podanych	
  
w	
  punkcie	
  5.3.	
  
	
   Roślinność	
   istniejąca	
  w	
  pasie	
   robót	
  drogowych,	
  nie	
  przeznaczona	
  do	
  usunięcia,	
   powinna	
  być	
  przez	
  
Wykonawcę	
   zabezpieczona	
   przed	
   uszkodzeniem.	
   Jeżeli	
   roślinność,	
   która	
   ma	
   być	
   zachowana,	
   zostanie	
  
uszkodzona	
   lub	
   zniszczona	
   przez	
   Wykonawcę,	
   to	
   powinna	
   być	
   ona	
   odtworzona	
   na	
   koszt	
   Wykonawcy,	
   w	
  
sposób	
  zaakceptowany	
  przez	
  odpowiednie	
  władze.	
  
5.3.	
  Usunięcie	
  drzew	
  i	
  krzaków	
  
	
   Pnie	
   drzew	
   i	
   krzaków	
   znajdujące	
   się	
   w	
   pasie	
   robót	
   ziemnych,	
   powinny	
   być	
   wykarczowane,	
   za	
  
wyjątkiem	
  następujących	
  przypadków:	
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w	
   obrębie	
   nasypów	
   -­‐	
   jeżeli	
   średnica	
   pni	
   jest	
   mniejsza	
   od	
   8	
   cm	
   i	
   istniejąca	
   rzędna	
   terenu	
   w	
   tym	
   miejscu	
  
znajduje	
  się	
  co	
  najmniej	
  2	
  metry	
  od	
  powierzchni	
  projektowanej	
  korony	
  drogi	
  albo	
  powierzchni	
  skarpy	
  nasypu.	
  
Pnie	
   pozostawione	
   pod	
   nasypami	
   powinny	
   być	
   ścięte	
   nie	
   wyżej	
   niż	
   10	
   cm	
   ponad	
   powierzchnią	
   terenu.	
  
Powyższe	
   odstępstwo	
   od	
   ogólnej	
   zasady,	
   wymagającej	
   karczowania	
   pni,	
   nie	
   ma	
   zastosowania,	
   jeżeli	
  
przewidziano	
  stopniowanie	
  powierzchni	
  terenu	
  pod	
  podstawę	
  nasypu,	
  
w	
  obrębie	
  wyokrąglenia	
   skarpy	
  wykopu	
  przecinającego	
   się	
   z	
   terenem.	
  W	
   tym	
  przypadku	
  pnie	
  powinny	
  być	
  
ścięte	
  równo	
  z	
  powierzchnią	
  skarpy	
  albo	
  poniżej	
  jej	
  poziomu.	
  
	
   Poza	
  miejscami	
  wykopów	
  doły	
  po	
  wykarczowanych	
  pniach	
  należy	
  wypełnić	
  gruntem	
  przydatnym	
  do	
  
budowy	
  nasypów	
  i	
  zagęścić,	
  zgodnie	
  z	
  wymaganiami	
  zawartymi	
  w	
  SST	
  D.02.00.00	
  „Roboty	
  ziemne”.	
  
	
   Doły	
  w	
  obrębie	
   przewidywanych	
  wykopów,	
   należy	
   tymczasowo	
   zabezpieczyć	
   przed	
   gromadzeniem	
  
się	
  w	
  nich	
  wody.	
  
	
   Wykonawca	
  ma	
  obowiązek	
  prowadzenia	
  robót	
  w	
  taki	
  sposób,	
  aby	
  drzewa	
  przedstawiające	
  wartość	
  
jako	
  materiał	
  użytkowy	
  (np.	
  budowlany,	
  meblarski	
  itp.)	
  nie	
  utraciły	
  tej	
  właściwości	
  w	
  czasie	
  robót.	
  
	
   Młode	
   drzewa	
   i	
   inne	
   rośliny	
   przewidziane	
   do	
   ponownego	
   sadzenia	
   powinny	
   być	
  wykopane	
   z	
   dużą	
  
ostrożnością,	
   w	
   sposób	
   który	
   nie	
   spowoduje	
   trwałych	
   uszkodzeń,	
   a	
   następnie	
   zasadzone	
   w	
   odpowiednim	
  
gruncie.	
  
5.4.	
  Zniszczenie	
  pozostałości	
  po	
  usuniętej	
  roślinności	
  
	
   Sposób	
  zniszczenia	
  pozostałości	
  po	
  usuniętej	
  roślinności	
  powinien	
  być	
  zgodny	
  z	
  ustaleniami	
  SST	
  lub	
  
wskazaniami	
  Inżyniera.	
  
	
   Jeżeli	
   dopuszczono	
   przerobienie	
   gałęzi	
   na	
   korę	
   drzewną	
   za	
   pomocą	
   specjalistycznego	
   sprzętu,	
   to	
  
sposób	
   wykonania	
   powinien	
   odpowiadać	
   zaleceniom	
   producenta	
   sprzętu.	
   Nieużyteczne	
   pozostałości	
   po	
  
przeróbce	
  powinny	
  być	
  usunięte	
  przez	
  Wykonawcę	
  z	
  terenu	
  budowy.	
  
	
   Jeżeli	
  dopuszczono	
  spalanie	
  roślinności	
  usuniętej	
  w	
  czasie	
  robót	
  przygotowawczych	
  Wykonawca	
  ma	
  
obowiązek	
  zadbać,	
  aby	
  odbyło	
  się	
  ono	
  z	
  zachowaniem	
  wszystkich	
  wymogów	
  bezpieczeństwa	
  i	
  odpowiednich	
  
przepisów.	
  
	
   Zaleca	
   się	
   stosowanie	
   technologii,	
   umożliwiających	
   intensywne	
   spalanie,	
   z	
   powstawaniem	
   małej	
  
ilości	
  dymu,	
  to	
  jest	
  spalanie	
  w	
  wysokich	
  stosach	
  albo	
  spalanie	
  w	
  dołach	
  z	
  wymuszonym	
  dopływem	
  powietrza.	
  
Po	
  zakończeniu	
  spalania	
  ogień	
  powinien	
  być	
  całkowicie	
  wygaszony,	
  bez	
  pozostawienia	
  tlących	
  się	
  części.	
  
	
   Jeżeli	
  warunki	
  atmosferyczne	
   lub	
   inne	
  względy	
  zmusiły	
  Wykonawcę	
  do	
  odstąpienia	
  od	
  spalania	
   lub	
  
jego	
   przerwania,	
   a	
   nagromadzony	
   materiał	
   do	
   spalenia	
   stanowi	
   przeszkodę	
   w	
   prowadzeniu	
   innych	
   prac,	
  
Wykonawca	
  powinien	
  usunąć	
  go	
  w	
  miejsce	
   tymczasowego	
   składowania	
   lub	
  w	
   inne	
  miejsce	
   zaakceptowane	
  
przez	
  Inżyniera,	
  w	
  którym	
  będzie	
  możliwe	
  dalsze	
  spalanie.	
  
	
   Pozostałości	
  po	
  spaleniu	
  powinny	
  być	
  usunięte	
  przez	
  Wykonawcę	
  z	
  terenu	
  budowy.	
  Jeśli	
  pozostałości	
  
po	
   spaleniu,	
   za	
   zgodą	
   Inżyniera,	
   są	
   zakopywane	
   na	
   terenie	
   budowy,	
   to	
   powinny	
   być	
   one	
   układane	
   w	
  
warstwach.	
  Każda	
  warstwa	
  powinna	
  być	
  przykryta	
  warstwą	
  gruntu.	
  Ostatnia	
  warstwa	
  powinna	
  być	
  przykryta	
  
warstwą	
   gruntu	
   o	
   grubości	
   co	
   najmniej	
   30	
   cm	
   i	
   powinna	
   być	
   odpowiednio	
   wyrównana	
   i	
   zagęszczona.	
  
Pozostałości	
   po	
   spaleniu	
   nie	
   mogą	
   być	
   zakopywane	
   pod	
   rowami	
   odwadniającymi	
   ani	
   pod	
   jakimikolwiek	
  
obszarami,	
  na	
  których	
  odbywa	
  się	
  przepływ	
  wód	
  powierzchniowych.	
  
6.	
  KONTROLA	
  JAKOŚCI	
  ROBÓT	
  
6.1.	
  Ogólne	
  zasady	
  kontroli	
  jakości	
  robót	
  
	
   Ogólne	
  zasady	
  kontroli	
  jakości	
  robót	
  podano	
  w	
  SST	
  D-­‐00.00.00	
  „Wymagania	
  ogólne”	
  pkt	
  6.	
  
6.2.	
  Kontrola	
  robót	
  przy	
  usuwaniu	
  drzew	
  i	
  krzaków	
  
	
   Sprawdzenie	
   jakości	
   robót	
   polega	
   na	
   wizualnej	
   ocenie	
   kompletności	
   usunięcia	
   roślinności,	
  
wykarczowania	
   korzeni	
   i	
   zasypania	
   dołów.	
   Zagęszczenie	
   gruntu	
   wypełniającego	
   doły	
   powinno	
   spełniać	
  
odpowiednie	
  wymagania	
  określone	
  w	
  SST	
  D.02.00.00	
  „Roboty	
  ziemne”.	
  
7.	
  OBMIAR	
  ROBÓT	
  
7.1.	
  Ogólne	
  zasady	
  obmiaru	
  robót	
  
	
   Ogólne	
  zasady	
  obmiaru	
  robót	
  podano	
  w	
  SST	
  D-­‐00.00.00	
  „Wymagania	
  ogólne”	
  pkt	
  7.	
  
7.2.	
  Jednostka	
  obmiarowa	
  
	
   Jednostką	
  obmiarową	
  robót	
  związanych	
  z	
  usunięciem	
  drzew	
  i	
  krzaków	
  jest:	
  
dla	
  drzew	
   -­‐	
  sztuka,	
  
dla	
  krzaków	
   -­‐	
  hektar.	
  
8.	
  ODBIÓR	
  ROBÓT	
  
8.1.	
  Ogólne	
  zasady	
  odbioru	
  robót	
  
	
   Ogólne	
  zasady	
  odbioru	
  robót	
  podano	
  w	
  SST	
  D-­‐00.00.00	
  „Wymagania	
  ogólne”	
  pkt	
  8.	
  
8.2.	
  Odbiór	
  robót	
  zanikających	
  i	
  ulegających	
  zakryciu	
  
	
   Odbiorowi	
  robót	
  zanikających	
  i	
  ulegających	
  zakryciu	
  podlega	
  sprawdzenie	
  dołów	
  po	
  wykarczowanych	
  
pniach,	
  przed	
  ich	
  zasypaniem.	
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9.	
  PODSTAWA	
  PŁATNOŚCI	
  
9.1.	
  Ogólne	
  ustalenia	
  dotyczące	
  podstawy	
  płatności	
  
Ogólne	
  ustalenia	
  dotyczące	
  podstawy	
  płatności	
  podano	
  w	
  SST	
  D-­‐00.00.00	
  „Wymagania	
  ogólne”	
  pkt	
  9.	
  
9.2.	
  Cena	
  jednostki	
  obmiarowej	
  
	
   Płatność	
  należy	
  przyjmować	
  na	
  podstawie	
  jednostek	
  obmiarowych	
  według	
  pkt	
  7.	
  
	
   Cena	
  wykonania	
  robót	
  obejmuje:	
  
wycięcie	
   i	
   wykarczowanie	
   drzew	
   i	
   krzaków,	
   wywiezienie	
   pni,	
   karpiny	
   i	
   gałęzi	
   poza	
   teren	
   budowy	
   lub	
  
przerobienie	
   gałęzi	
   na	
   korę	
   drzewną,	
   względnie	
   spalenie	
   na	
   miejscu	
   pozostałości	
   po	
   wykarczowaniu,	
  
zasypanie	
  dołów,	
  uporządkowanie	
  miejsca	
  prowadzonych	
  robót.	
  
10.	
  Przepisy	
  związane	
  
	
   Nie	
  występują.	
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1.	
  WSTĘP	
  
1.1.	
  	
   Przedmiot	
  SST	
  
	
   Przedmiotem	
   niniejszej	
   szczegółowej	
   specyfikacji	
   technicznej	
   (SST)	
   są	
   wymagania	
   dotyczące	
  

wykonania	
  i	
  odbioru	
  robót	
  związanych	
  ze	
  zdjęciem	
  warstwy	
  ziemi	
  urodzajnej.	
  
1.2.	
  	
   Zakres	
  stosowania	
  SST	
  
	
   Szczegółowa	
  specyfikacja	
   techniczna	
   (SST)	
   jest	
  stosowana	
   jako	
  dokument	
  przetargowy	
   i	
  kontraktowy	
  

przy	
  zlecaniu	
  i	
  realizacji	
  robót	
  na	
  drogach	
  i	
  ulicach.	
  
1.3.	
  	
   Zakres	
  robót	
  objętych	
  SST	
  
	
   Ustalenia	
  zawarte	
  w	
  niniejszej	
  specyfikacji	
  dotyczą	
  zasad	
  prowadzenia	
  robót	
  związanych	
  z	
  wykonaniem	
  

i	
   odbiorem	
   ręcznego	
   lub	
   mechanicznego	
   usunięcia	
   ziemi	
   urodzajnej	
   z	
   terenu	
   przewidzianego	
   do	
  
wykonania	
  wykopów	
  i	
  nasypów	
  przy	
  budowie	
  drogi.	
  

1.4.	
  	
   Określenia	
  podstawowe	
  
1.4.1.	
   Ziemia	
  urodzajna	
  –	
  powierzchniowa	
  warstwa	
  gruntu	
   grubości	
   5÷30	
   cm	
  o	
   zawartości	
   co	
  najmniej	
   2%	
  

części	
  organicznych.	
  
1.4.2.	
   Zdjęcie	
  warstwy	
  ziemi	
  urodzajnej	
  –	
  usunięcie	
  powierzchniowej	
  warstwy	
  gruntu	
  urodzajnego,	
  zwykle	
  z	
  

terenu	
   przewidzianego	
   do	
   wykonania	
   drogowych	
   robót	
   ziemnych	
   oraz	
   składowanie	
   jej	
   w	
   celu	
  
późniejszego	
  wykorzystania	
  przy	
  umocnieniu	
  skarp,	
  rowów	
  i	
  rekultywacji	
  gruntu	
  przydrożnego.	
  

1.4.3.	
   Pozostałe	
   określenia	
   podstawowe	
   są	
   zgodne	
   z	
   obowiązującymi,	
   odpowiednimi	
   polskimi	
   normami	
   i	
   z	
  
definicjami	
  podanymi	
  w	
  SST	
  D.00.00.00	
  „Wymagania	
  ogólne”	
  [1]	
  pkt	
  1.4.	
  

1.5.	
  	
   Ogólne	
  wymagania	
  dotyczące	
  robót	
  
	
   Ogólne	
  wymagania	
  dotyczące	
  robót	
  podano	
  w	
  SST	
  D.00.00.00	
  „Wymagania	
  ogólne”	
  [1]	
  pkt	
  1.5.	
  
2.	
  MATERIAŁY	
  
	
   Nie	
  występują.	
  
3.	
  SPRZĘT	
  
3.1.	
  	
   Ogólne	
  wymagania	
  dotyczące	
  sprzętu	
  
	
   Ogólne	
  wymagania	
  dotyczące	
  sprzętu	
  podano	
  w	
  SST	
  D.00.00.00	
  „Wymagania	
  ogólne”	
  [1]	
  pkt	
  3.	
  
3.2.	
  	
   Sprzęt	
  stosowany	
  do	
  wykonania	
  robót	
  
	
   Przy	
   wykonywaniu	
   robót	
  Wykonawca,	
   w	
   zależności	
   od	
   potrzeb,	
   	
   powinien	
  wykazać	
   się	
  możliwością	
  

korzystania	
  ze	
  sprzętu	
  dostosowanego	
  do	
  przyjętej	
  metody	
  robót,	
  jak:	
  
spycharki,	
  
równiarki,	
  
zgarniarki,	
  
koparki,	
  
sprzęt	
  transportowy,	
  np.	
  samochody	
  wywrotki.	
  
Przy	
   niewielkim	
   zakresie	
   robót	
   lub	
  w	
  miejscach,	
   gdzie	
   sprzęt	
  mechaniczny	
  ma	
  niekorzystne	
  warunki	
  
robót	
  –	
  można	
  stosować	
  ręczne	
  usunięcie	
  ziemi	
  urodzajnej.	
  
Sprzęt	
  powinien	
  odpowiadać	
  wymaganiom	
  określonym	
  w	
  dokumentacji	
  projektowej,	
  ST,	
   instrukcjach	
  
producentów	
  lub	
  propozycji	
  Wykonawcy	
  i	
  powinien	
  być	
  zaakceptowany	
  przez	
  Inżyniera.	
  

4.	
  TRANSPORT	
  
4.1.	
  	
   Ogólne	
  wymagania	
  dotyczące	
  transportu	
  
	
   Ogólne	
  wymagania	
  dotyczące	
  transportu	
  podano	
  w	
  SST	
  D.00.00.00	
  „Wymagania	
  ogólne”	
  [1]	
  pkt	
  4. 
4.2.	
  Transport	
  materiałów	
  	
  
	
   Ziemię	
  urodzajną	
  należy:	
  

przemieszczać	
  z	
  zastosowaniem	
  spycharek,	
  równiarek	
  i	
  ew.	
  zgarniarek	
  (przy	
  dużym	
  zakresie	
  robót),	
  
przewozić	
  transportem	
  samochodowym.	
  
Wybór	
  środka	
  transportu	
  zależy	
  od	
  odległości,	
  warunków	
  lokalnych	
  i	
  przeznaczenia	
  ziemi	
  urodzajnej.	
  

5.	
  WYKONANIE	
  ROBÓT	
  
5.1.	
   	
  Ogólne	
  zasady	
  wykonania	
  robót	
  
	
   Ogólne	
  zasady	
  wykonania	
  robót	
  podano	
  w	
  SST	
  D.00.00.00	
  „Wymagania	
  ogólne”	
  [1]	
  pkt	
  5.	
  
5.2.	
  	
   Zasady	
  wykonywania	
  robót	
  

Sposób	
  wykonania	
   robót	
  powinien	
  być	
   zgodny	
   z	
  dokumentacją	
  projektową	
   i	
   ST.	
  W	
  przypadku	
  braku	
  
wystarczających	
  danych	
  można	
  korzystać	
  z	
  ustaleń	
  podanych	
  w	
  niniejszej	
  specyfikacji	
  oraz	
  z	
  informacji	
  
podanych	
  w	
  załączniku.	
  

	
   Podstawowe	
  czynności	
  przy	
  wykonywaniu	
  robót	
  obejmują:	
  
1.	
  roboty	
  przygotowawcze,	
  
2.	
  zdjęcie	
  warstwy	
  ziemi	
  urodzajnej,	
  
3.	
  składowanie	
  ziemi	
  urodzajnej,	
  
4.	
  roboty	
  wykończeniowe.	
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5.3.	
   	
  Roboty	
  przygotowawcze	
  
	
   Przed	
   przystąpieniem	
   do	
   robót	
   należy,	
   na	
   podstawie	
   dokumentacji	
   projektowej,	
   ST	
   lub	
   wskazań	
  

Inżyniera:	
  
ustalić	
  lokalizację	
  terenu	
  robót,	
  
przeprowadzić	
  szczegółowe	
  wytyczenie	
  robót,	
  
usunąć	
  przeszkody,	
  np.	
  drzewa,	
  krzaki,	
  obiekty,	
  elementy	
  dróg,	
  itd..	
  

5.4.	
  	
   Zdjęcie	
  warstwy	
  ziemi	
  urodzajnej	
  
5.4.1.	
  Wymagania	
  ogólne	
  
	
   Warstwę	
   ziemi	
   urodzajnej	
   należy	
   zdjąć	
   z	
   powierzchni	
   całego	
   pasa	
   robót	
   ziemnych	
   oraz	
   w	
   innych	
  

miejscach	
  określonych	
  w	
  dokumentacji	
  projektowej	
  lub	
  wskazanych	
  przez	
  Inżyniera.	
  
	
   Podczas	
   usuwania	
   ziemi	
   urodzajnej	
   należy	
   pozostawić	
   powierzchnię	
   gruntu	
   równą	
   bez	
   zagłębień,	
   w	
  

których	
   zbierałaby	
   się	
   woda.	
   W	
   tym	
   celu	
   w	
   terenie	
   falistym	
   usuwanie	
   ziemi	
   urodzajnej	
   należy	
  
prowadzić	
  od	
  miejsc	
  niższych	
  ku	
  wyższym	
  (pod	
  górę).	
  

	
   Jeśli	
   nie	
   przewiduje	
   się	
   natychmiastowego	
   wykonywania	
   robót	
   ziemnych,	
   zaleca	
   się	
   pozostawić	
   na	
  
miejscu	
  warstwę	
  ziemi	
  urodzajnej	
  grubości	
  około	
  20	
  cm.	
  Jeśli	
  warstwa	
  ziemi	
  urodzajnej	
  została	
  zdjęta	
  
na	
   pełną	
   głębokość,	
   a	
   Wykonawca	
   nie	
   przystąpił	
   do	
   wykonywania	
   robót	
   drogowych,	
   to	
   powinien	
  
zabezpieczyć	
   powierzchnię	
   odsłoniętego	
   gruntu	
   przed	
   negatywnymi	
   skutkami	
   czynników	
  
atmosferycznych.	
   Jeżeli	
   grunt	
   podłoża	
   ulegnie	
   pogorszeniu,	
   to	
   Wykonawca	
   przywróci	
   ten	
   grunt	
   do	
  
stanu	
  pierwotnego.	
  

	
   Grubość	
   zdejmowanej	
   warstwy	
   ziemi	
   urodzajnej	
   (zależna	
   od	
   głębokości	
   jej	
   zalegania,	
   wysokości	
  
nasypu,	
  potrzeb	
   jej	
  wykorzystania	
  na	
  budowie	
   itp.)	
  powinna	
  być	
   zgodna	
   z	
  ustaleniami	
  dokumentacji	
  
projektowej,	
  ST	
  lub	
  wskazana	
  przez	
  Inżyniera,	
  według	
  faktycznego	
  stanu	
  jej	
  występowania.	
  

	
   Nie	
   należy	
   zdejmować	
   ziemi	
   urodzajnej	
  w	
   czasie	
   intensywnych	
  opadów	
   i	
   bezpośrednio	
   po	
  nich,	
   aby	
  
uniknąć	
  zanieczyszczenia	
  gliną	
  lub	
  innym	
  gruntem	
  nieorganicznym.	
  

5.4.2.	
  Usunięcie	
  ziemi	
  urodzajnej	
  
	
   Ziemię	
  urodzajną	
  należy	
  zdejmować	
  mechanicznie	
   	
  z	
  zastosowaniem	
  spycharek	
   lub	
  równiarek,	
  a	
  przy	
  

dużym	
  zakresie	
   robót	
   również	
   zgarniarek.	
  Maszyną,	
   która	
  najlepiej	
   jest	
  przystosowana	
  do	
   robót	
   jest	
  
spycharka,	
   bez	
   względu	
   na	
   moc	
   silnika.	
   Przy	
   stosowaniu	
   równiarek	
   uzyskuje	
   się	
   znacznie	
   mniejsze	
  
wydajności	
  niż	
  przy	
  użyciu	
  spycharek.	
  

	
   W	
  przypadku,	
  gdy	
  ziemię	
  urodzajną	
  można	
  składować	
  w	
  pasie	
  drogowym,	
  wzdłuż	
  przyszłych	
  skarp,	
  to	
  
spycharka	
   usuwa	
   ziemię	
   urodzajną	
   z	
   jednej	
   połowy	
  pasa	
   robót	
   ziemnych,	
   posuwając	
   się	
  w	
   kierunku	
  
poprzecznym	
   do	
   osi	
   drogi,	
   zbiera	
   ziemię	
   urodzajną	
   i	
   odsuwa	
   poza	
   pas	
   robót	
   ziemnych.	
   Jeżeli	
   ziemi	
  
urodzajnej	
  z	
  całej	
  połowy	
  pasa	
  nie	
  da	
  się	
  usunąć	
  przy	
  jednym	
  przejściu,	
  spycharka	
  powraca	
  tym	
  samym	
  
śladem	
   po	
   jej	
   resztę.	
   Po	
   usunięciu	
   całej	
   ziemi	
   urodzajnej	
   na	
   danym	
   śladzie	
   roboczym,	
   spycharka	
  
powraca	
   ukosem	
   do	
   środka	
   pasa	
   robót	
   ziemnych	
   i	
   zajmuje	
   stanowisko	
   przesunięte	
   w	
   kierunku	
  
podłużnym	
  trasy	
  o	
  szerokość	
  lemiesza,	
  po	
  czym	
  cykl	
  pracy	
  powtarza	
  się.	
  Po	
  usunięciu	
  ziemi	
  urodzajnej	
  
z	
  jednej	
  połowy	
  na	
  pewnej	
  długości,	
  odsuwa	
  się	
  w	
  ten	
  sam	
  sposób	
  ziemię	
  urodzajną	
  z	
  drugiej	
  połowy.	
  

	
   W	
   przypadku,	
   gdy	
   nie	
   ma	
   możliwości	
   składowania	
   ziemi	
   urodzajnej	
   w	
   pasie	
   drogowym	
   lub	
  
wykorzystanie	
   jej	
   odbędzie	
   się	
   po	
   dłuższym	
   okresie,	
   należy	
   załadować	
   ją	
   na	
   środki	
   transportowe	
   i	
  
odwieźć	
  na	
  miejsce	
  hałdowania.	
  	
  

	
   Jeśli	
   powierzchnia	
   zdjęcia	
   ziemi	
   urodzajnej	
   jest	
   niewielka	
   lub	
   nie	
  ma	
  możliwości	
   mechanicznego	
   jej	
  
usunięcia,	
   to	
   roboty	
   można	
   wykonać	
   ręcznie.	
   Narzędziem	
   do	
   ręcznego	
   odspojenia	
   i	
   odrzucenia	
   lub	
  
załadowania	
   ziemi	
   urodzajnej	
   jest	
   szpadel,	
   a	
   środkiem	
   do	
   przewozu	
   są	
   zwykłe	
   taczki.	
   Przy	
   słabym	
  
gruncie	
  podłoża	
  pod	
  koło	
  taczek	
  podkłada	
  się	
  tory	
  z	
  płaskownika	
  lub	
  desek.	
  

5.4.3.	
  Składowanie	
  ziemi	
  urodzajnej	
  
	
   Miejsce	
   składowania	
   ziemi	
   urodzajnej	
   powinno	
   być	
   przez	
   Wykonawcę	
   tak	
   dobrane,	
   aby	
   ziemia	
  

urodzajna	
   była	
   zabezpieczona	
   przed	
   zanieczyszczeniem,	
   a	
   także	
   najeżdżaniem	
   przez	
   pojazdy.	
  
Wykonawca	
   jest	
   odpowiedzialny	
   za	
   znalezienie	
   miejsca	
   składowania,	
   uzyskanie	
   uzgodnień	
   od	
  
odpowiednich	
  władz,	
  okres	
  składowania	
  i	
  doprowadzenie	
  terenu	
  składowiska	
  do	
  stanu	
  poprzedniego.	
  

	
   Na	
   składowisku	
   ziemię	
   urodzajną	
   należy	
   składować	
   w	
   regularnych	
   pryzmach	
   o	
   wysokości	
   do	
   2	
   m	
   i	
  
obsiać	
  mieszankami	
  traw	
  ochronnych.	
  Zgromadzona	
  w	
  pryzmach	
  ziemia	
  urodzajna	
  nie	
  może	
  zawierać	
  
korzeni,	
  kamieni	
  i	
  materiałów	
  nieorganicznych.	
  

	
   W	
  okresach	
   suchych	
   zaleca	
   się	
  w	
  górnej	
   powierzchni	
   pryzm	
  wyrobić	
  nieckę	
   głębokości	
   do	
  40	
   cm	
  na	
  
zbieranie	
  wody	
  deszczowej,	
  która	
  zapobiegnie	
  szkodliwym	
  zmianom	
  zgromadzonej	
  ziemi,	
  przesiąkając	
  
do	
  wnętrza	
  pryzmy.	
  

	
   Ziemię	
  urodzajną	
  zaleca	
  się	
  odchwaścić	
  przy	
  zastosowaniu	
  herbicydów.	
  
5.4.4.	
  Nadmiar	
  ziemi	
  urodzajnej	
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   Nadmiar	
  ziemi	
  urodzajnej,	
  pozostającej	
  po	
  wykorzystaniu	
  jej	
  przy	
  umocnieniu	
  skarp	
  i	
  innych	
  robotach	
  
wykończeniowych	
   należy	
   wykorzystać	
   do	
   rekultywacji	
   terenu	
   po	
   ukopach	
   lub	
   w	
   innych	
   miejscach	
  
ustalonych	
  na	
  podstawie	
  decyzji	
  właściwego	
  organu	
  ochrony	
  środowiska.	
  

	
   Lokalizację	
   miejsca	
   odwozu	
   nadmiaru	
   ziemi	
   urodzajnej	
   wraz	
   ze	
   wszystkimi	
   pozwoleniami	
   należy	
  
przedstawić	
  Inżynierowi.	
  

5.5.	
  	
   Roboty	
  wykończeniowe	
  
Roboty	
   wykończeniowe	
   powinny	
   być	
   zgodne	
   z	
   dokumentacją	
   projektową	
   i	
   ST.	
   Do	
   robót	
  
wykończeniowych	
   należą	
   prace	
   związane	
   z	
   dostosowaniem	
   wykonanych	
   robót	
   do	
   istniejących	
  
warunków	
  terenowych,	
  takie	
  jak	
  roboty	
  porządkujące	
  otoczenie	
  terenu	
  robót.	
  

6.	
  KONTROLA	
  JAKOŚCI	
  ROBÓT	
  
6.1.	
  	
   Ogólne	
  zasady	
  kontroli	
  jakości	
  robót	
  
	
   Ogólne	
  zasady	
  kontroli	
  jakości	
  robót	
  podano	
  w	
  SST	
  D.00.00.00	
  „Wymagania	
  ogólne”	
  [1],	
  pkt	
  6.	
  
6.2.	
  	
   Kontrola	
  usunięcia	
  ziemi	
  urodzajnej	
  
	
   Sprawdzenie	
  jakości	
  robót	
  polega	
  na	
  wizualnej	
  ocenie	
  kompletności	
  i	
  prawidłowości	
  ich	
  wykonania.	
  
7.	
  OBMIAR	
  ROBÓT	
  
7.1.	
  	
   Ogólne	
  zasady	
  obmiaru	
  robót	
  
	
   Ogólne	
  zasady	
  obmiaru	
  robót	
  podano	
  w	
  SST	
  D.00.00.00	
  „Wymagania	
  ogólne”	
  [1]	
  	
  pkt	
  7.	
  
7.2.	
  	
   Jednostka	
  obmiarowa	
  
	
   Jednostką	
   obmiarową	
   jest	
   m2	
   (metr	
   kwadratowy)	
   zdjętej	
   warstwy	
   ziemi	
   urodzajnej	
   o	
   określonej	
  

grubości.	
  
8.	
  ODBIÓR	
  ROBÓT	
  
8.1.	
  	
   Ogólne	
  zasady	
  odbioru	
  robót	
  
	
   Ogólne	
  zasady	
  odbioru	
  robót	
  podano	
  w	
  SST	
  D.00.00.00	
  „Wymagania	
  ogólne”	
  [1]	
  pkt	
  8.	
  
	
   Roboty	
   uznaje	
   się	
   za	
   wykonane	
   zgodnie	
   z	
   dokumentacją	
   projektową,	
   ST	
   i	
   wymaganiami	
   Inżyniera,	
  

jeżeli	
  ocena	
  prawidłowości	
  i	
  kompletności	
  ich	
  wykonania	
  okazała	
  się	
  pozytywna.	
  
9.	
  PODSTAWA	
  PŁATNOŚCI	
  
9.1.	
  	
   Ogólne	
  ustalenia	
  dotyczące	
  podstawy	
  płatności	
  

Ogólne	
  	
  ustalenia	
  	
  dotyczące	
  	
  podstawy	
  	
  płatności	
  	
  podano	
  	
  	
  w	
  	
  SST	
  D.00.00.00	
  „Wymagania	
  ogólne”	
  [1]	
  	
  
pkt	
  9.	
  

9.2.	
  	
   Cena	
  jednostki	
  obmiarowej	
  
	
   Cena	
  wykonania	
  1	
  m2	
  robót	
  obejmuje:	
  

prace	
  pomiarowe	
  i	
  roboty	
  przygotowawcze,	
  
oznakowanie	
  robót,	
  
dostarczenie	
  sprzętu,	
  
zdjęcie	
  warstwy	
  ziemi	
  urodzajnej,	
  
oczyszczenie	
  ziemi	
  urodzajnej	
  z	
  zanieczyszczeń	
  jak	
  korzenie,	
  kamienie,	
  glina	
  itp.,	
  
przemieszczenie	
  lub	
  transport	
  ziemi	
  roślinnej	
  na	
  składowisko,	
  
składowanie	
  ziemi	
  urodzajnej	
  wraz	
  z	
  jej	
  zabezpieczeniem,	
  
odwiezienie	
  sprzętu.	
  

9.3.	
  	
   Sposób	
  rozliczenia	
  robót	
  tymczasowych	
  i	
  prac	
  towarzyszących	
  
	
   Cena	
  wykonania	
  robót	
  określonych	
  niniejszą	
  ST	
  obejmuje:	
  

roboty	
  tymczasowe,	
  które	
  są	
  potrzebne	
  do	
  wykonania	
  robót	
  podstawowych,	
  ale	
  nie	
  są	
  przekazywane	
  
Zamawiającemu	
  i	
  są	
  usuwane	
  po	
  wykonaniu	
  robót	
  podstawowych,	
  
prace	
   towarzyszące,	
   które	
   są	
   niezbędne	
   do	
   wykonania	
   robót	
   podstawowych,	
   niezaliczane	
   do	
   robót	
  
tymczasowych,	
  jak	
  geodezyjne	
  wytyczenie	
  robót	
  itd.	
  
	
  

10.	
  PRZEPISY	
  ZWIĄZANE	
  
Szczegółowe	
  specyfikacje	
  techniczne	
  (SST)	
  D.00.00.00	
  	
  Wymagania	
  ogólne	
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1.	
  WSTĘP	
  

1.1. Przedmiot	
  SST	
  
	
   Przedmiotem	
   niniejszej	
   specyfikacji	
   technicznej	
   są	
   wymagania	
   techniczne	
   dotyczące	
   wykonania	
   i	
  

odbioru	
  robót	
  związanych	
  z	
  rozbiórką	
  elementów	
  dróg.	
  

1.2.	
   Zakres	
  stosowania	
  SST	
  
	
   Szczegółowa	
   specyfikacja	
   techniczna	
   jest	
   stosowana	
   jako	
   dokument	
   przetargowy	
   i	
  kontraktowy	
   przy	
  

zlecaniu	
  i	
  realizacji	
  robót	
  wymienionych	
  w	
  punkcie	
  1.1.	
  

1.3.	
   Zakres	
  robót	
  objętych	
  SST	
  
	
   	
   Ustalenia	
  zawarte	
  w	
  niniejszej	
  specyfikacji	
  dotyczą	
  zasad	
  prowadzenia	
  robót	
  związanych	
  z	
  rozbiórką:	
  

• .... warstw	
  nawierzchni,	
  

1.4.	
   Określenia	
  podstawowe	
  
	
   Stosowane	
   określenia	
   podstawowe	
   są	
   zgodne	
   z	
   obowiązującymi,	
   odpowiednimi	
   polskimi	
   normami	
  

oraz	
  z	
  definicjami	
  podanymi	
  w	
  SST	
  D.00.00.00	
  „Wymagania	
  ogólne”	
  pkt	
  1.4.	
  

1.5.	
   Ogólne	
  wymagania	
  dotyczące	
  robót	
  
	
   	
   Ogólne	
  wymagania	
  dotyczące	
  robót	
  podano	
  w	
  SST	
  D.00.00.00	
  „Wymagania	
  ogólne”	
  pkt	
  1.5.	
  

2.	
  MATERIAŁY	
  

2.1.	
   Ogólne	
  wymagania	
  dotyczące	
  materiałów	
  
	
   	
   Ogólne	
  wymagania	
  dotyczące	
  materiałów,	
   ich	
  pozyskiwania	
   i	
   składowania,	
  podano	
  w	
  SST	
  D.00.00.00	
  

„Wymagania	
  ogólne”	
  pkt	
  2.	
  

3.	
  SPRZĘT	
  

3.1.	
   Ogólne	
  wymagania	
  dotyczące	
  sprzętu	
  
	
   	
   Ogólne	
  wymagania	
  dotyczące	
  sprzętu	
  podano	
  w	
  SST	
  D.00.00.00	
  „Wymagania	
  ogólne”	
  pkt	
  3.	
  

3.2.	
   Sprzęt	
  do	
  rozbiórki	
  
	
   	
   Do	
  wykonania	
   robót	
   związanych	
   z	
   rozbiórką	
  elementów	
  dróg	
  może	
  być	
  wykorzystany	
   sprzęt	
  podany	
  

poniżej,	
  lub	
  inny	
  zaakceptowany	
  przez	
  Inżyniera:	
  
− spycharki,	
  
− ładowarki,	
  
− samochody	
  ciężarowe,	
  
− młoty	
  pneumatyczne,	
  
− piły	
  mechaniczne,	
  
− koparki.	
  

4.	
  TRANSPORT	
  

4.1.	
   Ogólne	
  wymagania	
  dotyczące	
  transportu	
  
	
   	
   Ogólne	
  wymagania	
  dotyczące	
  transportu	
  podano	
  w	
  SST	
  D.00.00.00	
  „Wymagania	
  ogólne”	
  pkt	
  4.	
  

4.2.	
   Transport	
  materiałów	
  z	
  rozbiórki	
  
	
   	
   Materiał	
  z	
  rozbiórki	
  można	
  przewozić	
  dowolnym	
  środkiem	
  transportu.	
  

5.	
  WYKONANIE	
  ROBÓT	
  

5.1. 	
  Ogólne	
  zasady	
  wykonania	
  robót	
  
	
   	
   Ogólne	
  zasady	
  wykonania	
  robót	
  podano	
  w	
  SST	
  D.00.00.00	
  „Wymagania	
  ogólne”	
  pkt	
  5.	
  

5.2.	
   Wykonanie	
  robót	
  rozbiórkowych	
  
	
   	
   Roboty	
   rozbiórkowe	
   elementów	
   dróg	
   obejmują	
   usunięcie	
   z	
   terenu	
   budowy	
   wszystkich	
   elementów	
  

wymienionych	
  w	
  pkt	
  1.3,	
  zgodnie	
  z	
  dokumentacją	
  projektową,	
  SST	
  lub	
  wskazanych	
  przez	
  Inżyniera.	
  
	
   	
   Jeśli	
   dokumentacja	
   projektowa	
   nie	
   zawiera	
   dokumentacji	
   inwentaryzacyjnej	
   lub/i	
   rozbiórkowej,	
  

Inżynier	
   może	
   polecić	
   Wykonawcy	
   sporządzenie	
   takiej	
   dokumentacji,	
   w	
   której	
   zostanie	
   określony	
  
przewidziany	
  odzysk	
  materiałów.	
  

	
   	
   Roboty	
  rozbiórkowe	
  można	
  wykonywać	
  mechanicznie	
  lub	
  ręcznie	
  w	
  sposób	
  określony	
  w	
  SST	
  lub	
  przez	
  
Inżyniera.	
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   Wszystkie	
  elementy	
  możliwe	
  do	
  powtórnego	
  wykorzystania	
  powinny	
  być	
  usuwane	
  bez	
  powodowania	
  
zbędnych	
   uszkodzeń.	
   O	
   ile	
   uzyskane	
   elementy	
   nie	
   stają	
   się	
   własnością	
   Wykonawcy,	
   powinien	
   on	
  
przewieźć	
  je	
  na	
  miejsce	
  określone	
  w	
  SST	
  lub	
  wskazane	
  przez	
  Inżyniera.	
  

	
   	
   Elementy	
   i	
  materiały,	
   które	
   zgodnie	
   z	
   SST	
   stają	
   się	
  własnością	
  Wykonawcy,	
   powinny	
   być	
   usunięte	
   z	
  
terenu	
  budowy.	
  

	
   	
   Doły	
   (wykopy)	
   powstałe	
   po	
   rozbiórce	
   elementów	
   dróg,	
   ogrodzeń	
   i	
   przepustów	
   znajdujące	
   się	
   w	
  
miejscach,	
  gdzie	
  zgodnie	
  z	
  dokumentacją	
  projektową	
  będą	
  wykonane	
  wykopy	
  drogowe,	
  powinny	
  być	
  
tymczasowo	
  zabezpieczone.	
  W	
  szczególności	
  należy	
  zapobiec	
  gromadzeniu	
  się	
  w	
  nich	
  wody	
  opadowej.	
  

6.	
  KONTROLA	
  JAKOŚCI	
  ROBÓT	
  

6.1.	
   Ogólne	
  zasady	
  kontroli	
  jakości	
  robót	
  
	
   	
   Ogólne	
  zasady	
  kontroli	
  jakości	
  robót	
  podano	
  w	
  SST	
  D.00.00.00	
  „Wymagania	
  ogólne”	
  pkt	
  6.	
  

6.2.	
   Kontrola	
  jakości	
  robót	
  rozbiórkowych	
  
	
   	
   Kontrola	
  jakości	
  robót	
  polega	
  na	
  wizualnej	
  ocenie	
  kompletności	
  wykonanych	
  robót	
  rozbiórkowych	
  oraz	
  

sprawdzeniu	
  stopnia	
  uszkodzenia	
  elementów	
  przewidzianych	
  do	
  powtórnego	
  wykorzystania.	
  

7.	
  OBMIAR	
  ROBÓT	
  

7.1.	
   Ogólne	
  zasady	
  obmiaru	
  robót	
  
	
   	
   Ogólne	
  zasady	
  obmiaru	
  robót	
  podano	
  w	
  SST	
  D.00.00.00	
  „Wymagania	
  ogólne”	
  pkt	
  7.	
  

7.2.	
   Jednostka	
  obmiarowa	
  
	
   	
   Jednostką	
  obmiarową	
  robót	
  związanych	
  z	
  rozbiórką	
  elementów	
  dróg	
  jest:	
  
− dla	
  nawierzchni	
  -­‐	
  m2	
  (metr	
  kwadratowy),	
  

8.	
  ODBIÓR	
  ROBÓT	
  
	
   	
   Ogólne	
  zasady	
  odbioru	
  robót	
  podano	
  w	
  SST	
  D.00.00.00	
  „Wymagania	
  ogólne”	
  pkt	
  8.	
  

9.	
  PODSTAWA	
  PŁATNOŚCI	
  

9.1.	
   Ogólne	
  ustalenia	
  dotyczące	
  podstawy	
  płatności	
  
	
   	
   Ogólne	
  ustalenia	
  dotyczące	
  podstawy	
  płatności	
  podano	
  w	
  SST	
  D.00.00.00	
  „Wymagania	
  ogólne”	
  pkt	
  9.	
  

9.2.	
   Cena	
  jednostki	
  obmiarowej	
  
	
   	
   Cena	
  wykonania	
  robót	
  obejmuje:	
  

a) dla	
  rozbiórki	
  warstw	
  nawierzchni:	
  
• wyznaczenie	
  powierzchni	
  przeznaczonej	
  do	
  rozbiórki,	
  
• rozkucie	
  i	
  zerwanie	
  nawierzchni,	
  
• ew.	
   przesortowanie	
   materiału	
   uzyskanego	
   z	
   rozbiórki,	
   w	
   celu	
   ponownego	
   jej	
   użycia,	
   z	
  

ułożeniem	
  na	
  poboczu,	
  
• załadunek	
  i	
  wywiezienie	
  materiałów	
  z	
  rozbiórki,	
  
• wyrównanie	
  podłoża	
  i	
  uporządkowanie	
  terenu	
  rozbiórki;	
  

	
   	
  

10.	
  PRZEPISY	
  ZWIĄZANE 
Szczegółowe	
  specyfikacje	
  techniczne	
  (SST)	
  D.00.00.00	
  	
  Wymagania	
  ogólne	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  


