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Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - świetlica Ząbrowo
1.1 KNR 401/354/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2
0,85*2,05*4 = 6,97
1,00*2,05*1 = 2,05

9,02 ~9,020 m2
1.2 KNR 202/1016/3 (1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wejściowych, 1 szt
1.3 KNR 202/1016/1 (1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi 
wewnątrzlokalowych,  grunt ftalowy + farba ftalowa 4 szt

1.4 KNRW 202/1027/2 (1)
Drzwi wewnętrzne pełne, 1-skrzydłowe, bez naświetli, ponad 1,5·m2

0,80*2,00*4 = 6,4
6,4 ~6,400 m2

1.5 KNRW 202/1027/2 (1)
Drzwi zewnętrzne pełne, 1-skrzydłowe, bez naświetli, ponad 1,5·m2 - wejście do 
świetlicy
drzwi wejściowe do świetlicy - 
jednoskrzydłowe

 
1,00*2,05 = 2,05

2,05 ~2,050 m2
1.6 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. 
z blachy nie nadającej się do użytku
parapety 0,35*1,70*4 = 2,38

2,38 ~2,380 m2
1.7 KNR 19/1023/11 (1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach

1,75*1,45*2 = 5,075
5,075 ~5,075 m2

1.8 KNR 202/506/2 (1)
Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm
parapety 0,45*1,70*4 = 3,06

3,06 ~3,060 m2
1.9 KNRW 202/2104/2 (1)

Parapety, szerokość 30·cm, PCV
parapety PCV wewnętrzne 0,35*1,70*4 = 2,38

2,38 ~2,380 m
1.10 KNRW 401/1212/5 (2)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, krat i balustrad z prętów prostych,
2-krotnie

1,70*1,40*3 = 7,14
7,14 ~7,140 m2

2 Docieplenie elewacji - świetlica Ząbrowo
2.1 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. 
z blachy nie nadającej się do użytku

0,30*11,70 = 3,51
3,51 ~3,510 m2

2.2 KNR 23/2614/2 (2)
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, 
ściany z cegły, Cermit SN- DR-20
ściany 9,60*3,60+9,60*4,00+11,74*4,45 = 125,203
otwory -(1,70*1,40*4+1,00*2,05) = -11,57

113,633 ~113,633 m2
2.3 KNR 23/2614/8 (2)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, 
ościeża szerokości do 30·cm, z cegły, Cermit SN- DR-20
ościeża 0,38*(1,70*4+1,40*2*4+2,05*2+ 

1,00) = 8,778
8,778 ~8,778 m2

2.4 KNR 23/2614/10
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, 
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

1,70*4+1,40*2*4+2,05*2+1,00 = 23,1
4,50*2 = 9,0

32,1 ~32,100 mb
2.5 KNR 33/28/1 (5)

Malowanie elewacji, farba silikonowa
113,633+8,778 = 122,411

122,411 ~122,411 m2
2.6 KNR 202/1610/1 (1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10·m, nakłady podstawowe
4,50*11,74 = 52,83

52,83 ~52,83 m2
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2.7 KNRW 202/514/2 (1)

Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm
0,40*11,70 = 4,68

4,68 ~4,680 m2
3 Montaż zadaszenia nad wejściem
3.1 KNR 202/1220/5

Analogia - zamontowanie zadaszenia nad wejściem - zadaszenie z aluminium i 
poliwęglanu łukowe szer. 160, gł. 70cm,

1,60*0,70 = 1,12
1,12 ~1,120 m2

4 Remont i docieplenie pokrycia dachowego
4.1 KNR 401/519/6

Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa
9,30*11,30 = 105,09

105,09 ~105,090 m2
4.2 KNR 401/519/7

Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna 105,090 m2
4.3 KNRW 401/545/4

Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku
9,30*2 = 18,6

18,6 ~18,600 m
4.4 KNRW 401/545/6

Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku
4,00*2 = 8,0

8,0 ~8,000 m
4.5 KNRW 401/545/8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie
nadających się do użytku
pas nadrynnowy 0,50*9,30*2 = 9,3
obróbka przy murze 11,30*2*0,25 = 5,65

14,95 ~14,950 m2
4.6 KNR 23/2611/1

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie 105,090 m2

4.7 KNR 202/406/1
Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 w konstrukcjach dachowych z 
tarcicy nasyconej - mocowanie belki 12x12 cm

0,12*0,12*9,30*2 = 0,26784
0,26784 ~0,268 m3

4.8 KNR 17/2609/1
Analogia - Ocieplenie stropodachu budynku metodą lekko - mokrą przez przyklejenie
płyt styropianowych o gr. 12cm jednostronnie laminowanych papą przy użyciu 
gotowych zapraw bitumiczno - kauczukowych 105,090 m2

4.9 KNR 17/2609/5
Analogia - Ocieplenie stropu z betonu metoda lekko - mokrą przez przymocowanie 
płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do  betonu

105,090*3 = 315,27
315,27 ~315,270 szt

4.10 KNRW 202/504/1
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe 105,090 m2

4.11 KNRW 202/504/3
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej

0,30*(11,30+11,30+0,50*4) = 7,38
7,38 ~7,380 m2

4.12 KNRW 202/514/1 (1)
Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25·cm
komin 0,25*(0,50*4) = 0,5
obróbka przy murze 0,25*(11,30*2) = 5,65

6,15 ~6,150 m2
4.13 KNRW 202/514/2 (1)

Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm
pas nadrynnowy 0,60*9,30*2 = 11,16

11,16 ~11,160 m2
4.14 KNRW 202/524/2

Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, Fi·150·mm
9,30*2 = 18,6

18,6 ~18,600 m
4.15 KNRW 202/531/4

Rury spustowe z PVC, Fi·110·mm
4,00*2 = 8,0

8,0 ~8,000 m
4.16 KNRW 202/524/3

Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, leje spustowe 2 szt
5 Ogrzewanie pomieszczeń
5.1 KNR 38/103/4

Grzejniki konwektorowe elektryczne typ Desa MICA , ustawienie grzejników 
przenośnych, wysokości 0,50·m, typu: 20E 2 szt

5.2 KNR 38/103/3
Grzejniki konwektorowe elektryczne typ VC, montaż grzejników stacjonarnych, 
wysokości 0,40·m, typu: VC 2000 T2 2 szt
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6 Remont pomieszczeń - podłogi
6.1 KNR 401/818/5

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
świetlica 8,82*5,18 = 45,6876
biblioteka - pracownia 3,14*5,26 = 16,5164
kuchnia 3,62*3,80 = 13,756

75,96 ~75,960 m2
6.2 ORGB 202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 75,960 m2
6.3 ORGB 202/1130/1 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, 
powierzchnia do 8·m2, zaprawa "Ceresit CN 72" 75,960 m2

6.4 KNR 202/1112/5 (1)
Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW 75,960 m2

6.5 KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wykładzin rulonowych 75,960 m2

7 Remont pomieszczeń - ściany i sufity
7.1 KNR 401/1210/6 (1)

Lakierowanie powierzchni drewnianych, boazeria ponad 1,0·m2, 2-krotne 65,330 m2
7.2 KNR 401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

88,850+150,317 = 239,167
239,167 ~239,167 m2

7.3 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne

45,70+10,20+2,75+13,70+16,50 = 88,85
88,85 ~88,850 m2

7.4 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

1,92*(8,82+5,18)*2-(1,70*0,60* 
2+0,80*0,50) = 51,32
1,92*(5,26+3,14)*2-(1,70*0,60+ 
0,50*0,80) = 30,836
1,92*(5,26+3,04)*2-(0,50*0,80* 
4+0,50*1,00) = 29,772
1,92*(3,62+3,80)*2-(1,70*0,60+ 
0,80*0,30) = 27,2328
1,64*(1,25+2,20)*2-0,20*0,80 = 11,156

150,3168 ~150,317 m2
8 Remont wc
8.1 KNR 401/811/7

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
wc 1,25*2,20 = 2,75

2,75 ~2,750 m2
8.2 KNR 202/1118/1

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża 2,750 m2
8.3 ORGB 202/1118/10

Posadzki 1- i 2-barwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w 
pomieszczeniach o powierzchni do 8·m2, płytki 30x30·cm
wc 1,25*2,20 = 2,75

2,75 ~2,750 m2
8.4 KNR 401/819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
wc 1,80*(2,20*2+1,25*0,55) = 9,1575

9,1575 ~9,158 m2
8.5 KNR 202/829/1

Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża 9,158 m2
8.6 ORGB 202/837/4

Licowanie ścian o powierzchni do 5·m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej
"Atlas", płytki 20x25·cm
wc 1,80*(2,20*2+1,25*0,55) = 9,1575

9,1575 ~9,158 m2
8.7 KNR 402/121/1

Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką 1,000 szt
8.8 KNR 402/219/4

Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa 1,000 kpl
8.9 KNR 402/223/3

Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt" 1,000 kpl
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Kosztorys ofertowy

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
Robocizna Materiały Sprzęt

1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - świetlica Ząbrowo
1.1 KNR 401/354/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2
~9,020 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,52 4,6904
1.2 KNR 202/1016/3 (1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wejściowych,
1 szt

Malarze grupa II r-g 0,2 0,2
Murarze grupa II r-g 0,79 0,79
Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,11
Farba ftalowa do gruntowania ogólnego 
stosowania biała dm3 0,09 0,09
Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego 
stosowania dm3 0,102 0,102
Ościeżnica stalowa typ FD1 - C7 szt 1 1
Papier ścierny m2 0,06 0,06
Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i 
ftalowych ogólnego stosowania dm3 0,045 0,045
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,02
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,03 0,03
1.3 KNR 202/1016/1 (1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych,  grunt ftalowy + farba 
ftalowa

4 szt
Malarze grupa II r-g 0,37 1,48
Murarze grupa II r-g 0,96 3,84
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,48
Farba ftalowa do gruntowania ogólnego 
stosowania biała dm3 0,083 0,332
Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego 
stosowania dm3 0,094 0,376
Ościeżnica stalowa typ FD1 - C7 szt 1 4
Papier ścierny m2 0,06 0,24
Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i 
ftalowych ogólnego stosowania dm3 0,042 0,168
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,08
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,03 0,12
1.4 KNRW 202/1027/2 (1)

Drzwi wewnętrzne pełne, 1-skrzydłowe, bez naświetli, ponad 1,5·m2
~6,400 m2

Robotnicy r-g 3,87 24,768
Drzwi wewnętrzne płycinowe z drewna 
sosnowego pełne 80cm szt 0,625 4
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,384
1.5 KNRW 202/1027/2 (1)

Drzwi zewnętrzne pełne, 1-skrzydłowe, bez naświetli, ponad 1,5·m2 - wejście do świetlicy
~2,050 m2

Robotnicy r-g 3,87 7,9335
Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe m2 1 2,05
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,123
1.6 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 
użytku

~2,380 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,3 0,714
1.7 KNR 19/1023/11 (1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 
2,5·m2, osadzanie na kotwach

~5,075 m2
Monter grupa II r-g 2,86 14,5145
Okna i drzwi balkonowe PVC m2 1 5,075
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 4,4 22,33
Pianka poliuretanowa - opakowanie 
ciśnieniowe dm3 0,25 1,26875
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,05 0,25375
Gips budowlany szpachlowy kg 1,84 9,338
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków 
"Ceresit·CT·29" kg 3,31 16,79825
Wyciąg m-g 0,04 0,203
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,3045
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
Robocizna Materiały Sprzęt

1.8 KNR 202/506/2 (1)
Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm

~3,060 m2
Blacharze grupa II r-g 0,9843 3,01196
Robotnicy grupa I r-g 0,9594 2,93576
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 
0.50·mm kg 5,03 15,3918
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,029 0,08874
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,001 0,00306
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0069 0,02111
1.9 KNRW 202/2104/2 (1)

Parapety, szerokość 30·cm, PCV
~2,380 m

Robotnicy r-g 2,45 5,831
Pianka poliuretanowa - opakowanie 
ciśnieniowe dm3 0,75 1,785
Parapety PCV szer. 30 cm. m 1,05 2,499
Materiały inne (Materiały) % 25
Wyciąg m-g 0,05 0,119
1.10 KNRW 401/1212/5 (2)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, krat i balustrad z prętów prostych, 2-krotnie
~7,140 m2

Robotnicy r-g 0,94 6,7116
Farba olejna do gruntowania ogólnego 
stosowania dm3 0,077 0,54978
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,083 0,59262
Benzyna do lakierów dm3 0,034 0,24276
Papier ścierny arkusz 0,56 3,9984
Materiały inne (Materiały) % 2
2 Docieplenie elewacji - świetlica Ząbrowo
2.1 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 
użytku

~3,510 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,3 1,053
2.2 KNR 23/2614/2 (2)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Cermit SN- DR-20

~113,633 m2
Tynkarze grupa III r-g 1,4554 165,38147
Tynkarze grupa II r-g 0,9236 104,95144
Robotnicy grupa I r-g 0,7834 89,02009
Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 0,2 22,7266
Płyta styropianowa samogasnąca FS grubości 
10·mm m3 0,10028 11,39512
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas 
Stopter K-20 kg 10,03 1 139,739
Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 4,16 472,71328
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 128,97346
Podkładowa masa tynkarska "Atlas Cerplast" kg 0,3 34,0899
Sucha mieszanka tynkarska mineralna "Atlas 
Cermit" SN 20, DR 20, biała kg 3 340,899
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0298 3,38626
Środek transportowy (1) m-g 0,0276 3,13627
2.3 KNR 23/2614/8 (2)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 30·cm, z cegły, Cermit SN- DR-20

~8,778 m2
Tynkarze grupa III r-g 3,078 27,01868
Tynkarze grupa II r-g 1,3683 12,01094
Robotnicy grupa I r-g 0,8534 7,49115
Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 0,2 1,7556
Płyta styropianowa samogasnąca FS grubości 
20·mm m3 0,02275 0,1997
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas 
Stopter K-20 kg 10,03 88,04334
Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 4,16 36,51648
Siatka z włókna szklanego m2 1,643 14,42225
Podkładowa masa tynkarska "Atlas Cerplast" kg 0,3 2,6334
Sucha mieszanka tynkarska mineralna "Atlas 
Cermit" SN 20, DR 20, biała kg 3,3 28,9674
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0298 0,26158
Środek transportowy (1) m-g 0,0276 0,24227
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2.4 KNR 23/2614/10
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

~32,100 mb
Tynkarze grupa III r-g 0,1067 3,42507
Tynkarze grupa II r-g 0,1067 3,42507
Robotnicy grupa I r-g 0,0066 0,21186
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas 
Stopter K-20 kg 0,9 28,89
Kątowniki aluminiowe m 1,176 37,7496
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0007 0,02247
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,01605
2.5 KNR 33/28/1 (5)

Malowanie elewacji, farba silikonowa
~122,411 m2

Malarze grupa II r-g 0,095 11,62905
Robotnicy grupa I r-g 0,031 3,79474
Farba elewacyjna Akrylowa dm3 0,3 36,7233
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,04896
2.6 KNR 202/1610/1 (1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10·m, nakłady podstawowe
~52,83 m2

Monter grupa II r-g 0,2072 10,94638
Robotnicy grupa I r-g 0,1289 6,80979
Haki do muru kg 0,012 0,63396
Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,01057
Płyty pomostowe robocze m2 0,0062 0,32755
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,0951 5,02413
2.7 KNRW 202/514/2 (1)

Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm
~4,680 m2

Robotnicy r-g 1,57 7,3476
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 
0.50·mm kg 5,03 23,5404
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,029 0,13572
Kołki rozporowe Metalplast szt 6,7 31,356
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0069 0,03229
3 Montaż zadaszenia nad wejściem
3.1 KNR 202/1220/5

Analogia - zamontowanie zadaszenia nad wejściem - zadaszenie z aluminium i poliwęglanu łukowe szer. 160, gł. 
70cm,

~1,120 m2
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 0,85 0,952
Robotnicy grupa I r-g 0,49107 0,55
Daszek z aluminium i poliwęglanu m2 1,05 1,176
Materiały inne (Materiały) % 5
Środek transportowy (1) m-g 0,0094 0,01053
4 Remont i docieplenie pokrycia dachowego
4.1 KNR 401/519/6

Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa
~105,090 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,31 32,5779
4.2 KNR 401/519/7

Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna
105,090 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,05 5,2545
4.3 KNRW 401/545/4

Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku
~18,600 m

Robotnicy r-g 0,15 2,79
Materiały inne (Materiały) % 2
4.4 KNRW 401/545/6

Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku
~8,000 m

Robotnicy r-g 0,11 0,88
Materiały inne (Materiały) % 2
4.5 KNRW 401/545/8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku
~14,950 m2

Robotnicy r-g 0,3 4,485
Materiały inne (Materiały) % 2
4.6 KNR 23/2611/1

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie
105,090 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,272 28,58448
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4.7 KNR 202/406/1
Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - mocowanie belki 
12x12 cm

~0,268 m3
Cieśle grupa II r-g 5,35 1,4338
Cieśle grupa III r-g 5,35 1,4338
Robotnicy grupa I r-g 1,68 0,45024
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa
II m3 1,06 0,28408
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 18 4,824
Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i 
podkładkami kg 8,92 2,39056
Xylamit popularny, środek 
impregnacyjno-grzybobójczy, oleisty kg 0,34 0,09112
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 1,08 0,28944
Wyciąg m-g 0,98 0,26264
4.8 KNR 17/2609/1

Analogia - Ocieplenie stropodachu budynku metodą lekko - mokrą przez przyklejenie płyt styropianowych o gr. 12cm
jednostronnie laminowanych papą przy użyciu gotowych zapraw bitumiczno - kauczukowych

105,090 m2
Tynkarze grupa III r-g 0,615 64,63035
Tynkarze grupa II r-g 0,615 64,63035
Robotnicy r-g 0,099 10,40391
Płyty styropianowe laminowane 1xpapą 
asfaltową gr. 12cm m2 1,05 110,3445
Masa bitumiczno - kauczukowa CERESIT CP-43 kg 1,02 107,1918
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0135 1,41872
Środek transportowy (1) m-g 0,01 1,0509
4.9 KNR 17/2609/5

Analogia - Ocieplenie stropu z betonu metoda lekko - mokrą przez przymocowanie płyt styropianowych za pomocą 
dybli plastikowych do  betonu

~315,270 szt
Tynkarze grupa II r-g 0,0084 2,64827
Robotnicy r-g 0,0725 22,85708
Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" 
kołki z długą strefą rozporową szt 1,04 327,8808
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0002 0,06305
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,06305
4.10 KNRW 202/504/1

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe
105,090 m2

Robotnicy r-g 0,216 22,69944
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa 
wierzchniego krycia Zdunbit WF m2 1,15 120,8535
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,23 24,1707
Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,3 31,527
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0048 0,50443
Środek transportowy (1) m-g 0,0122 1,2821
4.11 KNRW 202/504/3

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej
~7,380 m2

Robotnicy r-g 0,584 4,30992
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa 
wierzchniego krycia Zdunbit WF m2 1,22 9,0036
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,38 2,8044
Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,46 3,3948
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0051 0,03764
Środek transportowy (1) m-g 0,013 0,09594
4.12 KNRW 202/514/1 (1)

Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25·cm
~6,150 m2

Robotnicy r-g 2,31 14,2065
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 
0.50·mm kg 5,01 30,8115
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,028 0,1722
Kołki rozporowe Metalplast szt 8,1 49,815
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0069 0,04244
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4.13 KNRW 202/514/2 (1)
Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm

~11,160 m2
Robotnicy r-g 1,57 17,5212
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 
0.50·mm kg 5,03 56,1348
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,029 0,32364
Kołki rozporowe Metalplast szt 6,7 74,772
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0069 0,077
4.14 KNRW 202/524/2

Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, Fi·150·mm
~18,600 m

Robotnicy r-g 0,251 4,6686
Rynna dachowa PVC Fi·150·mm m 1,04 19,344
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 37,2
Uszczelki gumowe szt 0,58 10,788
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0024 0,04464
4.15 KNRW 202/531/4

Rury spustowe z PVC, Fi·110·mm
~8,000 m

Robotnicy r-g 0,31 2,48
Rura spustowa PVC Fi·110·mm m 1,01 8,08
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,56 4,48
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,016
4.16 KNRW 202/524/3

Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, leje spustowe
2 szt

Robotnicy r-g 0,181 0,362
Lej spustowy rynnowy PVC szt 1 2
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,004
5 Ogrzewanie pomieszczeń
5.1 KNR 38/103/4

Grzejniki konwektorowe elektryczne typ Desa MICA , ustawienie grzejników przenośnych, wysokości 0,50·m, typu: 
20E

2 szt
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych 
II r-g 0,2 0,4
Robotnicy grupa I r-g 0,05 0,1
Grzejnik konwektorowy, elektryczny, 
przenośny DESA MICA 20E, dł.120·cm, wys. 
89·cm szt 1 2
Materiały inne (Materiały) % 17
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,02 0,04
5.2 KNR 38/103/3

Grzejniki konwektorowe elektryczne typ VC, montaż grzejników stacjonarnych, wysokości 0,40·m, typu: VC 2000 T2
2 szt

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych 
II r-g 0,74 1,48
Robotnicy grupa I r-g 0,2 0,4
Grzejnik konwektorowy, elektryczny, 
stacjonarny DESA VC 2000 T2 dł.42·cm, 
wys.58·cm szt 1 2
Materiały inne (Materiały) % 17
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,07 0,14
6 Remont pomieszczeń - podłogi
6.1 KNR 401/818/5

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
~75,960 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,18 13,6728
6.2 ORGB 202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
75,960 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,06 4,5576
Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 0,21 15,9516
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,22788
6.3 ORGB 202/1130/1 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia do 8·m2, zaprawa 
"Ceresit CN 72"

75,960 m2
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,14 10,6344
Robotnicy grupa I r-g 0,03 2,2788
Sucha zaprawa samopoziomująca 2-10·mm (do 
posadzek) "Ceresit·CN·72" (op. 25·kg) kg 8,15 619,074
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,7596
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6.4 KNR 202/1112/5 (1)
Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW

75,960 m2
Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,3661 27,80896
Robotnicy grupa I r-g 0,0292 2,21803
Klej winylowy "Polacet" kg 0,9 68,364
Pasta podłogowa bezbarwna kg 0,1 7,596
Wykładzina podłogowa PVC rulonowa m2 1,09 82,7964
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0041 0,31144
Wyciąg m-g 0,0057 0,43297
6.5 KNR 202/1112/9

Zgrzewanie wykładzin rulonowych
75,960 m2

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,1261 9,57856
Pręty spawalnicze PVC kg 0,03 2,2788
Materiały inne (Materiały) % 1,5
7 Remont pomieszczeń - ściany i sufity
7.1 KNR 401/1210/6 (1)

Lakierowanie powierzchni drewnianych, boazeria ponad 1,0·m2, 2-krotne
65,330 m2

Malarze grupa II r-g 0,48 31,3584
Benzyna do lakierów dm3 0,024 1,56792
Emalia olejno-żywiczna dm3 0,16 10,4528
Materiały inne (Materiały) % 3
7.2 KNR 401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni tynku

~239,167 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,095 22,72087
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3 71,7501
Materiały inne (Materiały) % 2
7.3 KNR 401/1204/1

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne
~88,850 m2

Malarze grupa II r-g 0,119 10,57315
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,298 26,4773
Materiały inne (Materiały) % 2
7.4 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
~150,317 m2

Malarze grupa II r-g 0,119 17,88772
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,286 42,99066
Materiały inne (Materiały) % 2
8 Remont wc
8.1 KNR 401/811/7

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
~2,750 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,92 2,53
8.2 KNR 202/1118/1

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża
2,750 m2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,1644 0,4521
Robotnicy grupa I r-g 0,0548 0,1507
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek 
ceramicznych kg 4,75 13,0625
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00028
Wyciąg m-g 0,0093 0,02558
8.3 ORGB 202/1118/10

Posadzki 1- i 2-barwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w pomieszczeniach o powierzchni do 
8·m2, płytki 30x30·cm

~2,750 m2
Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,9571 2,63203
Robotnicy grupa I r-g 0,1209 0,33248
Płytki kamionkowe nieszkliwione luzem 
30x30cm grubości 1cm m2 1,08 2,97
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych
Atlas kg 7,2174 19,84785
Masa fugowa kg 0,35 0,9625
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0425 0,11688
8.4 KNR 401/819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
~9,158 m2

Robotnicy grupa I r-g 1,38 12,63804
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8.5 KNR 202/829/1
Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

9,158 m2
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,2426 2,22173
Robotnicy grupa I r-g 0,0607 0,55589
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek 
ceramicznych kg 4,75 43,5005
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0072 0,06594
8.6 ORGB 202/837/4

Licowanie ścian o powierzchni do 5·m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25·cm
~9,158 m2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 2,3203 21,24931
Robotnicy grupa I r-g 0,0748 0,68502
Płytki fajansowe szkliwione gładkie białe 
25x20cm m2 1,1 10,0738
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych
Atlas kg 7,2174 66,09695
Masa fugowa kg 0,35 3,2053
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0257 0,23536
8.7 KNR 402/121/1

Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką
1,000 szt

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych 
III r-g 1,08 1,08
Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ścienna 
mosiężna chromowana standardowa M1306 Fi·15 
mm szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 4
8.8 KNR 402/219/4

Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa
1,000 kpl

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych 
II r-g 1,67 1,67
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,03
Umywalki porcelanowe prostokątne szt 1 1
Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 4
8.9 KNR 402/223/3

Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"
1,000 kpl

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych 
II r-g 1,94 1,94
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych 
III r-g 3,3 3,3
Robotnicy grupa I r-g 1,94 1,94
Urządzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt" szt 1 1
Sedes z tworzywa sztucznego do misek 
ustępowych "Kompakt" kpl 1 1
Materiały inne (Materiały) % 4
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