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Wymiany pokrycia dachowego, remont opaski i badania geologiczne - Kościół filialny w Bierzwnicy

Kościół w miejscowości Bierzwnica wzniesiony w 1836 roku w stylu neoromańskim z 
elementami klasycystycznymi. Świątynia ta nie ma wyodrębnionego prezbiterium, po 
stronie zachodniej znajduje się 3 - kondygnacyjna ceglana wieża z dwoma aneksami 
bocznymi, zwieńczona wysokim cebulasto - wiciowym hełmem z kulą i krzyżem.

Budynek posadowiony jest na kamiennych ławach fundamentowych, murowany z 
przełamanych, wielobarwnych kamieni polnych z ceglanymi detalami architektonicznymi 
takimi jak obramienia okien i drzwi, szczyt zachodni, fryz i gzyms wieńczący górne 
kondygnacje wieży.
 Wokół ścian budynku wykonany jest betonowy cokół.

Do wykonania niezbędnych prac w zakresie remontu drewnianych elementów więźby 
dachowej oraz pozostałych drewnianych elementów zaprojektowano:
1. wykonanie badań geologicznych gruntu przy kościele - 6 odwiertów w celu 
wyjaśnienia przyczyny pęknięć i zarysowań ścian kościoła
2. ostrożną rozbiórkę pokrycia dachowego korpusu nawowego z dachówki 
zakładkowej i nad aneksami z dachówki karpiówki.
3. wymianę uszkodzonych elementów drewnianych na nowe, elementy o identycznych 
wymiarach jak oryginalne demontowane elementy. 
4. konserwację wszystkich elementów drewnianych za pomocą preparatu chemicznego 
firmy remmers, lub altax (ogniochron, boramon).
5. wymianę łat, zamontowanie folii paroizolacyjnej  i kontrłat oraz ułożenie pokrycia 
korpusu nawowego i aneksów z dachówki karpiówki, (rozstaw łat co 16cm) - układ 
dachówki w tzw. "łuskę".
6. zamontowanie nowych rynien fi 15 cm z blachy cynkowej i rur spustowych fi 10 cm z 
blachy cynkowej,
7. rozebranie betonowej opaski, ustawienie obrzeży chodnikowych, wysypanie nowej 
opaski z kamyków.
8. renowację drzwi wejściowych (frontowych i tylnych) - poprzez uzupełnienie i 
odtworzenie zniszczonych elementów drewnianych wraz z impregnacją i malowaniem
9. ostrożne oczyszczenie i zabezpieczenie ścian zewnętrznych preparatami Remmers - 
Funcosil Steinfestiger przed dalszym wykruszaniem się zwietrzałych elementów murów 
i uzupełnienie spoin zaprawą Funcosil Historic Kalkspatzenmortel zgodnie z 
zaleceniami konserwatorskimi,
10. obniżenie poziomu gruntu
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
1. Remont pokrycia dachowego - roboty rozbiórkowe

1 KNR 4-01
0508/03

Rozbiórka pokrycia z dachówki innej niż karpiówka

dach główny    7,20*17,70*2 m2 254,880
daszki przy wieży    10,20*2 m2 20,400

razem m2 275,280
2 KNR 4-01

0108/09
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

275,28*0,03 m3 8,258
razem m3 8,258

3 KNR 4-01
0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

Krotność = 4
m3 8,258

4 KNR 4-01
0430/04

Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łat do 24cm

m2 275,280
5 KNR 4-01

0535/02
Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - blachy koszowe

blachy koszowe    7,00*4*0,25 m2 7,000
razem m2 7,000

2. Remont pokrycia dachowego - roboty budowlane
6 KNR 4-01

0408/03
Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych

m 6,000
7 KNR 4-01

0412/02
Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy w konstrukcji dachu

7,20*8 m 57,600
razem m 57,600

8 KNR 4-01
0627/04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami solowymi bali i krawędziaków

krokwie    32*6,70*(0,18*4) m2 154,368
4,10*(0,24*4)*5+5,50*(0,17*2+0,22*2)*10+1,80*(0,17*2+0,22*2)*10 m2 76,620
17,80*5*(0,17*2+0,22*2) m2 69,420

razem m2 300,408
9 KNR 2-02w

0515/01
Obróbki z blachy z cynku przy szerokości w rozwinięciu do 25cm

blachy koszowe    7,00*4*0,25 m2 7,000
razem m2 7,000

10 KNR 0-15
0517/02

Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

m2 275,280
11 KNR 0-15

0517/01
Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

m2 275,280
12 KNR 2-02

0504/05
Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w łuskę

dach główny    7,20*17,70*2 m2 254,880
daszki przy wieży    10,20*2 m2 20,400

razem m2 275,280
13 KNR 2-02w

0520/04
Rynny dachowe z blachy z cynku półokrągłe o średnicy 15cm

17,70*2 m 35,400
2,00*4+1,45*2 m 10,900

razem m 46,300
14 KNR 2-02w

0520/08
Zbiorniczki przy rynnach dachowych z blachy z cynku

szt 6,000
15 KNR 2-02w

0527/02
Rury spustowe z blachy z cynku okrągłe o średnicy 10cm

6,00*4 m 24,000
3,60*2 m 7,200

razem m 31,200
16 KNR 2-02

1611/02
Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 6m

kolumna 6,000
3. Wykonanie nowej opaski

17 KNR 4-01
0212/01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm

opaska betonowa    0,40*0,10*(18,90+18,90+4,00+4,00+1,95+2,00+1,42+4,85+1,42+2,00+1,95) m3 2,456
razem m3 2,456
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
18 KNR 4-01

0101/04
Roboty wstępne i przygotowawcze  - zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30cm

0,05*0,40*(18,90+18,90+4,00+4,00+1,95+2,00+1,42+4,85+1,42+2,00+1,95) m3 1,228
razem m3 1,228

19 KNR 2-31
0401/02

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe

m 61,390
20 KNR 2-31

0407/02
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem

18,90+18,90+4,00+4,00+1,95+2,00+1,42+4,85+1,42+2,00+1,95 m 61,390
razem m 61,390

21 KNR 2-31
0205/02

Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego o wymiarach 13-17cm - opaska szer. 40 cm

0,40*(18,90+18,90+4,00+4,00+1,95+2,00+1,42+4,85+1,42+2,00+1,95) m2 24,556
razem m2 24,556

4. Badania geologiczne gruntu
22 Kalkulacja

indywidualna
Badania geologiczne gruntu - odwierty głebokości 4m

szt 6,000
5. Obniżeniu poziomu gruntu przy wejściu głównym

23 KNR 2-01w
0118/04

Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm z darnią

10,70*3,00 m2 32,100
9,00*2,00 m2 18,000

razem m2 50,100
24 KNR 2-01w

0118/08
Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej - dodatek za każde dalsze 5cm grubości z 
darnią ponad 15cm
Krotność = 5

m2 50,100
6. Renowacja drzwi wejściowych szt. 2

25 Kalkulacja
indywidualna

Renowacja drzwi wejściowych do kościoła - uzupełnienie z odtworzeniem elementów drewnianych, impregnacja 
i malowanie
drzwi główny    2,20*4,40 m2 9,680
drzwi tylne    1,90*2,80 m2 5,320

razem m2 15,000
7. Ściany zewnętrzne nawy

26 KNR 2-02
0925/01

Osłony okien folią polietylenową

okna    1,28*3,05*8+0,62*1,42*2 m2 32,993
drzwi główny    2,20*4,40 m2 9,680
drzwi tylne    1,90*2,80 m2 5,320

razem m2 47,993
27 KNR 4-01

0619/03
Odgrzybianie  ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2

ściana północna    4,40*18,90*2+10,70*2 m2 187,720
okna    -(1,28*3,05*8) m2 -31,232

razem m2 156,488
28 KNR 0-23

2611/02
Przygotowanie starego podłoża  poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją Funcosil Steinfestiger - spoiny  ścian

ściana północna    4,40*18,90*2+10,70*2 m2 187,720
okna    -(1,28*3,05*8) m2 -31,232

razem m2 156,488
29 KNR 4-01w97

0729/01
Uzupełnienie spion ścian z tynków szlachetnych wapiennych na ścianach, powierzchni uzupełnianych tynków w 
jednym miejscu do 1m2 - Funcosil Historic Kalkspatzenmortel
30 % pow. murów    156,488*0,3 m2 46,946

razem m2 46,946
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1. Remont pokrycia dachowego - roboty rozbiórkowe

1 KNR 4-01 0508/03  Rozbiórka pokrycia z dachówki innej 
niż karpiówka

275,28  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,47 129,382
Sprzęt
Żuraw okienny do 0,5t m-g 0,13 35,786

Razem pozycja
2 KNR 4-01 0108/09  Wywiezienie gruzu spryzmowanego 

samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
8,258  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,39 11,479
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72 5,946

Razem pozycja
3 KNR 4-01 0108/10  Wywiezienie gruzu spryzmowanego 

samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 
1km
Krotność = 4

8,258  m3
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,02 0,661

Razem pozycja
4 KNR 4-01 0430/04  Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach 

łat do 24cm
275,28  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,07 19,270
Robotnicy gr.I r-g 0,02 5,506

Razem pozycja
5 KNR 4-01 0535/02  Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy

nie nadającej się do użytku - blachy koszowe
7  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,840

Razem pozycja
RAZEM: 1. Remont pokrycia dachowego - roboty 
rozbiórkowe

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

2. Remont pokrycia dachowego - roboty budowlane
6 KNR 4-01 0408/03  Dwustronne wzmocnienie drewnianych 

belek stropowych
6  m

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 1,03 6,180
Robotnicy gr.I r-g 0,81 4,860
Materiały
Drewno na stemple budowlane m3 0,025 0,150
Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,005 0,030
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,004 0,024
Klamry ciesielskie kg 1,76 10,560
Gwoździe budowlane gołe kg 0,2 1,200
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50mm m3 0,031 0,186
Śruby M16x180mm kpl kg 3,27 19,620
Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja
7 KNR 4-01 0412/02  Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy w

konstrukcji dachu
57,6  m

Robocizna
Cieśle gr.III r-g 0,62 35,712
Robotnicy gr.I r-g 0,8 46,080
Materiały
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,016 0,922
Drewno na stemple budowlane m3 0,025 1,440
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,005 0,288
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,003 0,173
Gwoździe budowlane gołe kg 0,34 19,584
Klamry ciesielskie kg 0,92 52,992
Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja
8 KNR 4-01 0627/04  Dwukrotna impregnacja grzybobójcza 

metodą smarowania preparatami solowymi bali i 
krawędziaków

300,408  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,17 51,069
Robotnicy gr.I r-g 0,13 39,053
Materiały
Boramon dm3 0,24 72,098
Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja
9 KNR 2-02w 0515/01  Obróbki z blachy z cynku przy 

szerokości w rozwinięciu do 25cm
7  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,31 16,170
Materiały
Blacha z cynku 0,55mm m2 1,08 7,560
Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 kg 0,055 0,385
Kołki rozporowe plastykowe szt 8,1 56,700
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067 0,047

Razem pozycja
10 KNR 0-15 0517/02  Impregnacja, przycięcie i przybicie 

kontrłat i łat
275,28  m2

Robocizna
Cieśle gr. II r-g 0,2062 56,763
Robotnicy gr. I r-g 0,0529 14,562
Materiały
Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm m3 0,0022 0,606
Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm m3 0,007 1,927
Gwoździe budowlane gołe kg 0,00128 0,352
Środki impregnacyjno-grzybobójcze solne kg 0,5 137,640
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 5,506
Środek transportowy m-g 0,02 5,506

Razem pozycja
11 KNR 0-15 0517/01  Ułożenie na krokwiach ekranu 

zabezpieczającego z folii
275,28  m2

Robocizna
Dekarze gr. II r-g 0,0787 21,665
Robotnicy gr. I r-g 0,0846 23,289
Materiały
Folia PE m2 1,3 357,864
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0001 0,028
Środek transportowy m-g 0,0005 0,138

Razem pozycja
12 KNR 2-02 0504/05  Pokrycie dachów dachówką karpiówką 

ceramiczną w łuskę
275,28  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,0234 6,442
Dekarze gr.II r-g 0,5999 165,140
Robotnicy gr.I r-g 0,2214 60,947
Materiały
Dachówka ceramiczna karpiówka JOPEK 38x18cm szt 3710.185,360
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Gąsiory dachowe ceramiczne 38x19 GD 38 szt 0,274 75,427
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,00337 0,928
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 0,00111 0,306
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0615 16,930
Środek transportowy m-g 0,0007 0,193

Razem pozycja
13 KNR 2-02w 0520/04  Rynny dachowe z blachy z cynku 

półokrągłe o średnicy 15cm
46,3  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,651 30,141
Materiały
Blacha z cynku 0,55mm kg 1,93 89,359
Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 kg 0,039 1,806
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm szt 2 92,600
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0035 0,162
Wyciąg m-g 0,0019 0,088

Razem pozycja
14 KNR 2-02w 0520/08  Zbiorniczki przy rynnach dachowych z

blachy z cynku
6  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,99 5,940
Materiały
Blacha z cynku 0,55mm kg 2,79 16,740
Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 kg 0,1 0,600
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0035 0,021
Wyciąg m-g 0,002 0,012

Razem pozycja
15 KNR 2-02w 0527/02  Rury spustowe z blachy z cynku 

okrągłe o średnicy 10cm
31,2  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,772 24,086
Materiały
Blacha z cynku 0,55mm kg 1,66 51,792
Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 kg 0,037 1,154
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 10,296
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0024 0,075

Razem pozycja
16 KNR 2-02 1611/02  Rusztowania ramowe warszawskie 

jednokolumnowe o wysokości do 6m
6  kolumna

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 3,82 22,920
Robotnicy gr.I r-g 2,77 16,620
Materiały
Płyty pomostowe długie m2 0,11 0,660
Płyty pomostowe krótkie m2 0,03 0,180
Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,007 0,042
Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,002 0,012
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Rusztowanie "Warszawa" m-g 1,87 11,220

Razem pozycja
RAZEM: 2. Remont pokrycia dachowego - roboty 
budowlane

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Razem element

3. Wykonanie nowej opaski
17 KNR 4-01 0212/01  Rozbiórka elementów konstrukcji 

betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm
2,456  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13,81 33,917

Razem pozycja
18 KNR 4-01 0101/04  Roboty wstępne i przygotowawcze  - 

zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
30cm

1,228  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,23 1,510

Razem pozycja
19 KNR 2-31 0401/02  Rowki w gruncie kategorii III-IV o 

wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe
61,39  m

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,1489 9,141

Razem pozycja
20 KNR 2-31 0407/02  Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm

na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem
61,39  m

Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,1018 6,250
Robotnicy gr.I r-g 0,1019 6,256
Materiały
Obrzeże trawnikowe 50-75x20x6cm szare m 1,02 62,618
Piasek m3 0,0047 0,289
Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja
21 KNR 2-31 0205/02  Nawierzchnie z brukowca z kamienia 

narzutowego o wymiarach 13-17cm - opaska szer. 40 cm
24,556  m2

Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,5712 14,026
Robotnicy gr.I r-g 0,2132 5,235
Materiały
Kamień narzutowy t 0,28 6,876
Kliniec kamienny t 0,025 0,614
Piasek m3 0,118 2,898
Żwir m3 0,021 0,516
Woda m3 0,013 0,319
Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja
RAZEM: 3. Wykonanie nowej opaski

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

4. Badania geologiczne gruntu
22 Kalkulacja indywidualna  Badania geologiczne gruntu - 

odwierty głebokości 4m
6  szt

Robocizna
Geolog odwie

rt
1 6,000

Materiały pomocnicze (od R) % 10
Razem pozycja

RAZEM: 4. Badania geologiczne gruntu
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
5. Obniżeniu poziomu gruntu przy wejściu głównym
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Kosztorys ofertowy Strona 9/14
Wymiany pokrycia dachowego, remont opaski i badania geologiczne - Kościół filialny w Bierzwnicy

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
23 KNR 2-01w 0118/04  Ręczne usunięcie z przewozem 

taczkami warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm z 
darnią

50,1  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,371 18,587

Razem pozycja
24 KNR 2-01w 0118/08  Ręczne usunięcie z przewozem 

taczkami warstwy ziemi urodzajnej - dodatek za każde dalsze
5cm grubości z darnią ponad 15cm
Krotność = 5

50,1  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,117 29,309

Razem pozycja
RAZEM: 5. Obniżeniu poziomu gruntu przy wejściu 
głównym

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

6. Renowacja drzwi wejściowych szt. 2
25 Kalkulacja indywidualna  Renowacja drzwi wejściowych do 

kościoła - uzupełnienie z odtworzeniem elementów 
drewnianych, impregnacja i malowanie

15  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 14,60 219,000
Materiały
elementy do drzwi m3 0,035 0,525
Lakier poliuretanowy na drewno dm3 0,35 5,250
Pokost olejno-żywiczny dm3 0,12 1,800
Klej kostny kg 0,06 0,900
Papier ścierny ark 1 15,000
Materiały pomocnicze % 10

Razem pozycja
RAZEM: 6. Renowacja drzwi wejściowych szt. 2

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

7. Ściany zewnętrzne nawy
26 KNR 2-02 0925/01  Osłony okien folią polietylenową

47,993  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,2101 10,083
Robotnicy gr.I r-g 0,0026 0,125
Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm m2 0,3833 18,396
Gwoździe budowlane gołe kg 0,0072 0,346
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0135 0,648

Razem pozycja
27 KNR 4-01 0619/03  Odgrzybianie  ścian łatwo dostępnych o 

powierzchni ponad 5m2
156,488  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,12 18,779
Materiały
Preparat Alkatex BFA Enterner kg 0,2 31,298
Materiały pomocnicze (od R) % 2

Razem pozycja
28 KNR 0-23 2611/02  Przygotowanie starego podłoża  poprzez 

jednokrotne gruntowanie emulsją Funcosil Steinfestiger - 
spoiny  ścian

156,488  m2
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Kosztorys ofertowy Strona 10/14
Wymiany pokrycia dachowego, remont opaski i badania geologiczne - Kościół filialny w Bierzwnicy

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0662 10,360
Materiały
Preparat Funcosil Steinfestiger kg 0,15 23,473
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,016

Razem pozycja
29 KNR 4-01w97 0729/01  Uzupełnienie spion ścian z tynków 

szlachetnych wapiennych na ścianach, powierzchni 
uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 1m2 - Funcosil 
Historic Kalkspatzenmortel

46,946  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,48 116,426
Materiały
Zaprawa Funcosil Historic Kalkspatzenmortel kg 2,30 107,976
Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
RAZEM: 7. Ściany zewnętrzne nawy

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

OGÓŁEM
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Łącznie

Podatek VAT
Ogółem kosztorys
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Tabela elementów Strona 11/14
Wymiany pokrycia dachowego, remont opaski i badania geologiczne - Kościół filialny w Bierzwnicy

Nr Opis robót Wartość
1. Remont pokrycia dachowego - roboty rozbiórkowe
2. Remont pokrycia dachowego - roboty budowlane
3. Wykonanie nowej opaski
4. Badania geologiczne gruntu
5. Obniżeniu poziomu gruntu przy wejściu głównym
6. Renowacja drzwi wejściowych szt. 2
7. Ściany zewnętrzne nawy

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Zestawienie robocizny Strona 12/14
Wymiany pokrycia dachowego, remont opaski i badania geologiczne - Kościół filialny w Bierzwnicy

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Brukarze gr.II r-g 20,276
2 Cieśle gr. II r-g 56,763
3 Cieśle gr.II r-g 31,892
4 Cieśle gr.III r-g 35,712
5 Dekarze gr. II r-g 21,665
6 Dekarze gr.II r-g 165,140
7 Geolog odwiert 6,000
8 Monterzy gr.II r-g 22,920
9 Robotnicy gr. I r-g 37,851

10 Robotnicy gr.I r-g 390,949
11 Robotnicy gr.II r-g 60,210
12 Robotnicy r-g 459,659
13 Tynkarze gr.III r-g 10,083

Razem 1.319,120
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Zestawienie materiałów Strona 13/14
Wymiany pokrycia dachowego, remont opaski i badania geologiczne - Kościół filialny w Bierzwnicy

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,288
2 Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,030
3 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,042
4 Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50mm m3 0,186
5 Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 0,306
6 Blacha z cynku 0,55mm kg 157,891
7 Blacha z cynku 0,55mm m2 7,560
8 Boramon dm3 72,098
9 Dachówka ceramiczna karpiówka JOPEK 38x18cm szt 10.185,360

10 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,012
11 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,197
12 Drewno na stemple budowlane m3 1,590
13 elementy do drzwi m3 0,525
14 Folia PE m2 357,864
15 Folia polietylenowa 0,2mm m2 18,396
16 Gąsiory dachowe ceramiczne 38x19 GD 38 szt 75,427
17 Gwoździe budowlane gołe kg 21,482
18 Kamień narzutowy t 6,876
19 Klamry ciesielskie kg 63,552
20 Klej kostny kg 0,900
21 Kliniec kamienny t 0,614
22 Kołki rozporowe plastykowe szt 56,700
23 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,922
24 Lakier poliuretanowy na drewno dm3 5,250
25 Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm m3 1,927
26 Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm m3 0,606
27 Obrzeże trawnikowe 50-75x20x6cm szare m 62,618
28 Papier ścierny ark 15,000
29 Piasek m3 3,187
30 Płyty pomostowe długie m2 0,660
31 Płyty pomostowe krótkie m2 0,180
32 Pokost olejno-żywiczny dm3 1,800
33 Preparat Alkatex BFA Enterner kg 31,298
34 Preparat Funcosil Steinfestiger kg 23,473
35 Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 kg 3,945
36 Środki impregnacyjno-grzybobójcze solne kg 137,640
37 Śruby M16x180mm kpl kg 19,620
38 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 10,296
39 Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm szt 92,600
40 Woda m3 0,319
41 Zaprawa Funcosil Historic Kalkspatzenmortel kg 107,976
42 Zaprawa wapienna m.4 m3 0,928
43 Żwir m3 0,516

Razem
Materiały pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprzętu Strona 14/14
Wymiany pokrycia dachowego, remont opaski i badania geologiczne - Kościół filialny w Bierzwnicy

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Rusztowanie "Warszawa" m-g 11,220
2 Samochód skrzyniowy   5t m-g 6,607
3 Środek transportowy m-g 6,158
4 Wyciąg m-g 22,564
5 Żuraw okienny do 0,5t m-g 35,786
6 Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,648

Razem 82,983
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